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Среда рабочая…………………….………..……газ, жидкость, нейтральные к материалам основных деталей. 

Давление условное РN, МПа (кгс/см2)……….…….……………………………….……………………..16 (160). 

Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015........ …….…....……….………….………………………… класс А. 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69…….……………….……….....…....................................У1, У2 

       для клапана 15нж54бк4……………………………..………….………….……………………………....ХЛ1. 

Для клапанов 15нж54бк7 и 15с54бк с присоединением под шаровой ниппель по   ГОСТ 22525-77, поставка 

монтажных деталей (ниппель, гайка накидная) производится по отдельному заказу. 

Изготовление и приемка ...…………….……………..…………..………………………….….ТУ 26-07-1418-97. 

 

 

По требованию заказчика возможно изготовление клапанов ПЗ.2286 с другими видами  

присоединения. 
 

 

Обозначение 

Обозначени

е  

условное 

Номинальный 

 диаметр 

DN 

Материал  

основных деталей 
Присоединение к трубопроводу 

Температура 

рабочей  

среды,°С,  

не более 

Масса, 

кг. 

ПЗ.2286-006 15нж54бк5 

6 

 

Сталь 12Х18Н9Т 

 

Внутренняя резьба Rc¼ на обоих концах 

До 300 

0,50 
ПЗ.2286-006-01 15нж54бк8 

Внутренняя резьба К ¼” ГОСТ 6111-52 

на обоих концах 

ПЗ.2286-006-04 15с54бк2  

Сталь 20 
То же, что у ПЗ.2286-006 

До 200 
ПЗ.2286-006-05 15с54бк6 То же, что у ПЗ.2286-006-01 

ПЗ.2286-010 15нж54бк5 

10 

Сталь 12Х18Н9Т 
Внутренняя резьба Rc ⅜ на обоих концах 

До 300 
0,32 

ПЗ.2286-010-01 15нж54бк6 Внутренняя резьба G ⅜ на обоих концах 0,31 

ПЗ.2286-010-02 15с54бк2 
Сталь 20 

Внутренняя резьба Rc ⅜ на обоих концах 
До 200 

0,32 

ПЗ.2286-010-03 15с54бк1 Внутренняя резьба G ⅜ на обоих концах 0,31 

ПЗ.2286-015 15нж54бк 

15 

Сталь 12Х18Н9Т Внутренняя резьба G½ на входе,  

наружная М33х1,5 на выходе 
До 300 

 

0,55 ПЗ.2286-015-03 15нж54бк1 Сталь10Х17Н13М3Т 

ПЗ.2286-015-06 15нж54бк2 

Сталь 12Х18Н9Т 

 

Под приварку 
 

0,50 ПЗ.2286-015-09 15нж54бк3 

ПЗ.2286-015-12 15нж54бк4 То же, что у ПЗ.2286-015 
От –60  

до   +300 
0,55 

ПЗ.2286-015-13 15нж54бк5 Внутренняя резьба Rc½ на обоих концах  

До 300 

 

0,48 ПЗ.2286-015-14 15нж54бк6 Внутренняя резьба G ½ на обоих концах 

ПЗ.2286-015-15 15нж54бк7 Под шаровой ниппель Группа 2, DN 12 0,50 

ПЗ.2286-015-16 15с54бк4  

Сталь 20 

То же, что у ПЗ.2286-015 

До 200 

0,55 

ПЗ.2286-015-17 15с54бк2 То же, что у  ПЗ.2286-015-13 
0,48 

ПЗ.2286-015-18 15с54бк1 То же, что у  ПЗ.2286-015-14 

ПЗ.2286-015-19 15с54бк То же, что у  ПЗ.2286-015-15 0,50 

ПЗ.2286-020 15нж54бк5 

20 

Сталь 12Х18Н9Т 
Внутренняя резьба Rc ¾ на обоих концах 

До 300 
0,75 

ПЗ.2286-020-01 15нж54бк6 Внутренняя резьба G ¾ на обоих концах 0,74 

ПЗ.2286-020-02 15с54бк2 
Сталь 20 

Внутренняя резьба Rc ¾ на обоих концах 
До 200 

0,75 

ПЗ.2286-020-03 15с54бк1 Внутренняя резьба G ¾ на обоих концах 0,74 

ПЗ.2286-025 15нж54бк5 

25 

Сталь 12Х18Н9Т 
Внутренняя резьба Rc1 на обоих концах 

До 300 
0,98 

ПЗ.2286-025-01 15нж54бк6 Внутренняя резьба G1  на обоих концах 0,97 

ПЗ.2286-025-02 15с54бк2 
Сталь 20 

Внутренняя резьба Rc1 на обоих концах 
До 200 

0,98 

ПЗ.2286-025-03 15с54бк1 Внутренняя резьба G1 на обоих концах 0,97 

 

Предназначен для применения в дифференциальных 

манометрах, на линиях установок теплотехнического и 

технического контроля общепромышленного назначения. 

 

 

 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

         
 

КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ СТАЛЬНОЙ  

PN 16 МПа (160 кгс/см2) 
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Обозначение 

Обозначение  

условное 
Рисунок 

Номинальный 

диаметр 

DN 

 

d 

Размеры, мм 

L d1 d2 

ПЗ.2286-006 15нж54бк5  

 

3 
6 

Rc ¼  

64 - - 
ПЗ.2286-006-01  15нж54бк8 K ¼ “ ГОСТ 6111-52 

ПЗ.2286-006-04 15с54бк2 Rc ¼ 

ПЗ.2286-006-05 15с54бк6 K ¼ “ ГОСТ 6111-52 

ПЗ.2286-015 15нж54бк  

1 

15 

 

G ½   

68 

 

- 

 

- ПЗ.2286-015-03 15нж54бк1 

ПЗ.2286-015-06 15нж54бк2  

2 

 

- 

8 12 

ПЗ.2286-015-09 15нж54бк3 10 14 

ПЗ.2286-015-12 15нж54бк4 1 G ½    

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

ПЗ.2286-015-13 15нж54бк5  

3 

Rc ½  

ПЗ.2286-015-14 15нж54бк6 G ½  

ПЗ.2286-015-15 15нж54бк7 4 - 

ПЗ.2286-015-16 15с54бк4 1 G ½   

ПЗ.2286-015-17 15с54бк2  

3 

Rc ½ 

ПЗ.2286-015-18 15с54бк1 G ½  

ПЗ.2286-015-19 15с54бк 4 - 
 

Обозначение 
Обозначение  

условное 
Рисунок 

Номинальный 

диаметр 

DN 

 

d 

Размеры, мм 

H h L l 

ПЗ.2286-010 15нж54бк5 

5 

10 

Rc ⅜ 

98 82 64 7 
ПЗ.2286-010-01 15нж54бк6 G ⅜ 

ПЗ.2286-010-02 15с54бк2 Rc ⅜ 

ПЗ.2286-010-03 15с54бк1 G ⅜ 

ПЗ.2286-020 15нж54бк5 

20 

Rc ¾ 

110 92 75 16 
ПЗ.2286-020-01 15нж54бк6 G ¾ 

ПЗ.2286-020-02 15с54бк2 Rc ¾ 

ПЗ.2286-020-03 15с54бк1 G ¾ 

ПЗ.2286-025 15нж54бк5 

25 

Rc 1 

113,5 92 80 18 
ПЗ.2286-025-01 15нж54бк6 G 1 

ПЗ.2286-025-02 15с54бк2 Rc 1 

ПЗ.2286-025-03 15с54бк1  G 1 

 

 

 

 Рисунок 3  

d 

10 

18 

Гарантийные обязательства:  Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев. 

Гарантийная наработка – 2000 циклов (12000 часов) – для клапанов из коррозионностойкой стали,  

                                           и 800 циклов  (12000 часов) – для клапанов из углеродистой стали. 

 

Пример обозначения клапана запорного стального DN15 из стали 12Х18Н9Т с присоединением к трубопроводу внутренней резьбой G 

½ на входе и наружной М33x1,5 на выходе при заказе и в документации другой продукции: “Клапан  DN 15  15нж54бк (ПЗ.2286-015) 

ТУ 26-07-1418-97”. 

d 
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Рисунок 5 
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Обозначение 
Обозначение  

условное 

Номиналь

ный 

диаметр, 

DN 

Давление 

номинальное 

PN,  МПа 

(кгс/см2) 

Среда рабочая 

Температура 

рабочей 

среды,  t 0С 

Материал 

корпуса 

Масса, 

кг 

ВИЛН.491211.008 15с13бк1 

6 2,5 (25) 

Жидкий и 
газообразный 

аммиак 

От –40 

До +150 
Сталь 20 

0,41 

-01 15нж13бк 

Агрессивные среды 
по отношению к 

которым 
применяемые 

материалы 
коррозионно-

стойки 

До 300 
Сталь 

12Х18Н9Т 

-02 15нж13бк1 

 

 

Сжиженные 
углеводородные 

газы, аммиак, 
метанол и его пары  

От -60 до 50 
Сталь 

12Х18Н9Т 

 

Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015 ………………………….……………............. класс А 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 .……………………………………………….. У2  

         для клапана 15нж13бк ……………………………..……………………………..……..…... У1 

         для клапана 15нж13бк1 ........................................................................................................УХЛ1 

Изготовление и приемка по …………………………………….………. ТУ 3742-006-05749381-94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Предназначен для установки на трубопроводах в 

качестве запорного устройства. 
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КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ УГЛОВОЙ ЦАПКОВЫЙ 

DN 6 PN 2,5 МПа 

 

Гарантийные обязательства: 

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца. 

Гарантийная наработка – 1500 циклов. 

 
Пример записи клапана, предназначенного для 

установки на трубопроводах,  при заказе и в 

документации другого изделия: 

 «Клапан запорный угловой цапковый  DN6,  

PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), ВИЛН.491211.008 

(15с13бк1) ТУ 3742-006-05749381-94». 
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Обозначение 
Обозначение 

условное 

Номинальный 

диаметр 

DN 

Давление 

номинальное 

PN,  МПа 

(кгс/см2) 

Среда 

рабочая 

Температура 

рабочей 

среды,              

t 0С 

Вид присое-

динения 

Масса, 

кг 

ВИЛН.491211.001 15лс93бк 5 2,5 (25) 
Хлор 

жидкий 

от –50  

до +50 

На входе W27,8 

по ГОСТ 9909-81 

на выходе  G1/2 
0,52 

 

Герметичность затвора по ГОСТ Р 9544-2015…………………………………………… класс А 

Уплотнение в затворе …………………………………………...… конусное, металл по металлу 

Управление клапаном ………………………………………………………… ручное, маховиком 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69……………………………………………. УХЛ1  

Материал корпуса …………………………………………………………………….. сталь 09Г2С 

Материал сальникового уплотнения ……………...…терморасширенный графит, фторопласт 4 

Изготовление и приемка по …………………………………………... ТУ 3742-006-05749381-94 

 

 
 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Ø 55 

1
1

0
 

28 

4
5
 

W 27,8 

G ½  

G ¼  

Предназначен для установки на хлорных  

баллонах в качестве запорного устройства. 

 КЛАПАН УГЛОВОЙ ЦАПКОВЫЙ 

DN 5 PN 2,5 МПа 
 

Гарантийные обязательства: 

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца. 

Гарантийная наработка – 1500 циклов. 
 

Пример записи клапана, предназначенного для установки 

на баллоне, при заказе и в документации другого изделия: 

«Клапан угловой цапковый  DN5,  PN 2,5 МПа  (25кгс/см2),  

ВИЛН.491211.001 (15лс93бк) ТУ 3742-006-05749381-94».  
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Обозначение 
Обозначение 

условное 

Номинальный 
диаметр 

DN 

Давление 
номинальное 

PN,  МПа 
(кгс/см2) 

Среда 
рабочая 

Температура 
рабочей 

среды,  t0С 

Вид  
присоединения 

Масса, 
кг 

ВИЛН.491211.003 15нж93бк 

15 2,5 (25) 

Жидкий 
хлор, 

сернистый 
ангидрид, 
хладоны 

от –50   
до +50 

На входе 
W 27,8 по ГОСТ 

9909-81   
на выходе G 3/4 

0,66 

ВИЛН.491211.003-01 15лс93бк 

 

Герметичность  затвора по ГОСТ Р 9544-2015.........................………………………….. класс А 

Уплотнение в затворе ……………………………………...……… конусное, металл по металлу 

Управление клапаном …………………………………………………...…… ручное, маховиком 

Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69.……………………………………………. УХЛ1 

Материал корпуса для (15нж93бк) …………………………………………….. Сталь 12Х18Н9Т 

                                для (15лс93бк) ………………………………………………….. Сталь 09Г2С 

Материал сальникового уплотнения …………………………………...………….. фторопласт 4 
Изготовление и приемка по ……………………………………..…… ТУ 3742-006-05749381-94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

 

КЛАПАН УГЛОВОЙ ЦАПКОВЫЙ 

DN 15 PN 2,5 МПа 

ВИЛН.491211.003  (15нж93бк) 

Предназначен для установки на контейнерах в 

качестве  запорных устройств. 

Гарантийные обязательства: 

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. 

Гарантийная наработка – 1500 циклов. 
 

Пример записи клапана, предназначенного для 

установки на контейнерах, при заказе и в 

документации другого изделия: «Клапан угловой 

цапковый DN15, PN 2,5МПа (25кгс/см2), 

ВИЛН.491211.003 (15нж93бк) ТУ 3742-006-

05749381-94». 

 

Ø 80 

1
2
5
 

W27,8 

4
5

 

32 

G 3/4 
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Обозначение 
Обозначение 

условное 

Номиналь
ный 

диаметр 
DN 

Давление 
номинальное 

PN,  МПа 
(кгс/см2) 

Среда 
рабочая 

Температура 
рабочей 
среды, 

t 0 С 

Вид 
присоединения 

Масса, 
кг 

ВИЛН.491211.018 15нж93бк 

12 
1,6 
(16) 

Хлор 

жидкий и 
газообразн
ый сухой 

от   –50   
до   +50 

На входе W 27,8 по 
ГОСТ 9909-81 

на выходе  G ¾ по 
ГОСТ 6357-81 

0,90 

ВИЛН.491211.018-01 15нж93бк1 
Штуцерно–

ниппельное под 
приварку 

1,10 

 

Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015……………………………..………………….........класс А 
Уплотнение в затворе …………………………………………..………… конусное, металл по металлу 

Управление клапаном ……………………………………………………..………… ручное, маховиком. 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69.…………………………………………..…...…...УХЛ1. 

Материал корпуса ……………………………………..…………. Сталь 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-72 

Материал штока ……………………………………………………..….  Сталь ХН65МВ ГОСТ 5632-72 

Материал сальникового уплотнения ………………………………………….……….….. фторопласт 4 

Изготовление и приемка по …………………….……………………….... ТУ 3742-036-05749381-2006 
 

 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                               

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

      
 

КЛАПАН УГЛОВОЙ ЦАПКОВЫЙ 

DN 12  PN 1,6 МПа 

ВИЛН.491211.018  (15нж93бк) ВИЛН.491211.018-01  (15нж93бк1) 

Предназначен для установки на контейнерах с жидким 

хлором, а также на коммуникациях жидкого и 

газообразного  сухого хлора в качестве  запорного 

устройства.  

 

 

Гарантийные  обязательства: Гарантийный  срок эксплуатации – 24 месяца. 

Гарантийная  наработка – 1500 циклов. 
 

Пример записи клапана, предназначенного для установки на контейнерах с резьбой на входе W27,8, при 

заказе и в документации другого изделия: «Клапан угловой цапковый DN12,  PN 1,6 МПа (16кгс/см2), 

ВИЛН.491211.018 (15нж93бк) ТУ 3742-036-05749381-2006».  

1
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Ø 80 
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Среда рабочая:                                                                                                                     

для кранов из стали 20 и стали 09Г2С …... неагрессивная– природный газ, взрыво-

опасный в смеси с воздухом, содержащий газоконденсат, конденсационную воду, 

метанол, диэтиленгликоль, механические примеси (до 50 г на 1000 мм3) размером 

до 0,2 мм, возможно содержание углекислоты (до 1% объемных) и сероводорода 

(до 1% объемных). 

для кранов из стали 10Х17Н13М3Т …… агрессивная – природный газ, взрыво-

опасный в смеси с воздухом, содержащий сероводород (до 7% объемных), 

углекислоту (до 7% объемных), плюс то же, что для кранов из стали 20 и стали 

09Г2С. 

для  кранов ПЗ.39113-015-06 … -09 …………… сжиженные углеводородные газы 

для кранов из стали 12Х18Н9Т … жидкие и газообразные среды, нейтральные к 

материалу основных деталей 

для  кранов ПЗ.39113-015-12…-15, ПЗ.39113-020-08…-11, ПЗ.39113-025-08…-11 

… жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалу основных деталей 

(нефть, вода/пар, газ, газ с содержанием метанола) 

Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015 …___………………………….. класс А 

Материал уплотнительных колец в затворе – полиамид 6 (капролон В) 

Направление подачи рабочей среды ………………………………………….. любое 

Установочное положение на трубопроводе …………………………………    любое 

Управление кранами ……………………………………………… ручное, рукояткой 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69…………………………….. У1, ХЛ1  

Изготовление и приемка по …………………………… ТУ 3742-024-05749381-2000 
  

Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок эксплуатации:  

для кранов 11с38п, 11лс38п и 11нж38п) – 18 месяцев 

для кранов ПЗ.39113-015-13, ПЗ.39113-020-09,  ПЗ.39113-025-09 – 24 месяца 

Предназначен для установки в качестве 

запорного устройства на трубопроводах 

объектов газовой промышленности и 

химического производства. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

      

 КРАН ШАРОВОЙ                                                         
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Гарантийная наработка кранов: 

кранов11с38п, 11лс38п и 11нж38п - не  менее 700 циклов; 

кранов ПЗ.39113-015-13, ПЗ.39113-020-09, ПЗ.39113-025-09 - не менее 400 циклов;   
 

По  требованию  заказчика  возможно  изготовление  кранов  шаровых  ПЗ.39113   

с  другими  видами  присоединения. 

 
 

 

 

 

Обозначение Обозначение 
условное 

Проход 
услов-

ный, 

DN 

Давление 
номинальное, 

PN, МПа 

(кгс/см2) 

Температура, 

t,ºС 

Материал 
основных 

деталей 

Присоединение к 
трубопроводу 

Масса, 
кг. 

 ПЗ.39113-006 11с38п 

6 

16 

(160) 

От –40 

до +100 
Сталь 20 

Штуцерное по                
ГОСТ 2822-78 

1,10 

                      -01 11лс38п 

От –50 
до +100 

Сталь 09Г2С 

                       -02 11нж38п 
Сталь 

10Х17Н13М3Т 

-03 11нж38п1 
Сталь 

12Х18Н9Т 

 ПЗ.39113-010         11с38п 

10 

От –40 

до +100 
Сталь 20 

Штуцерное по                

ГОСТ 2822-78 
1,20                        -01 11лс38п 

От –50 

до +100 

Сталь 09Г2С 

                       -02 11нж38п 
Сталь 

10Х17Н13М3Т 

                       -03 11с38п1 
От –40 

до +100 
Сталь 20 

По ГОСТ 22525-77              

с шаровым ниппелем 

под сварку 

0,90                        -04 11лс38п1 
От –50 

до +100 

Сталь 09Г2С 

                       -05 11нж38п1 
Сталь 

10Х17Н13М3Т 

                     -06 11с38п2 
От –40 

до +100 
Сталь 20 

Муфтовое по 

ГОСТ 6211-81 
0,70                      -07 11лс38п2 

От –50 

до +100 

Сталь 09Г2С 

                    -08 11нж38п2 
Сталь 

10Х17Н13М3Т 

-09 11нж38п3 

Сталь 

12Х18Н9Т 

Штуцерное по                

ГОСТ 2822-78 
1,20 

-10 11нж38п4 

По ГОСТ 22525-77              

с шаровым ниппелем 

под сварку 

0,90 

-11 11нж38п5 
Муфтовое по 

ГОСТ 6211-81 
0,70 

ПЗ.39113-015 11с38п1 

15 

От –40 

до +100 
Сталь 20 

По ГОСТ 22525-77              

с шаровым ниппелем 

под сварку 

0,97 -01 11лс38п1 
От –50 

до +100 

Сталь 09Г2С 

-02 11нж38п1 
Сталь 

10Х17Н13М3Т 

-03 11с38п2 
От –40 

до +100 
Сталь 20 

Муфтовое по 

ГОСТ 6211-81 
0,78 -04 11лс38п2 

От –50 

до +100 

Сталь 09Г2С 

-05 11нж38п2 
Сталь 

10Х17Н13М3Т 

-06 11с38п3 
1,6 

(16) 

От –40 

до +50 

Сталь 20 Штуцерно-

ниппельное по 

АТК 26-03-5-89 

1,40 

-07 11лс38п3 Сталь 09Г2С 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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-08 11нж38п3 
Сталь 

10Х17Н13М3Т 

-09 11нж38п4 
16 

(160) 

От –50 

до +100 
Сталь 

12Х18Н9Т 

По  ГОСТ 22525-77  

с шаровым ниппелем      

под сварку 

0,97 

-10 11нж38п5 
Муфтовое по 

ГОСТ 6211-81 
0,78 

-11 11нж38п6 
1,6 

(16) 

От –40 

до +50 

Штуцерно-

ниппельное по 

АТК 26-03-5-89 

1,40 

 

 

               

 
  

Обозначение Обозначение 

условное 

Проход 

услов-

ный, 

DN 

Давление 

номинальное, 

PN, МПа 

(кгс/см2) 

Температура, 

t,ºС 

Материал 

основных 

деталей 

Присоединение к 

трубопроводу 

Масса, 

кг. 

 ПЗ.39113-015-12 11с38п4 

15 
25 

(250) 

От –40 

до +100 
Сталь 20 

С шаровым 

ниппелем    под 

сварку 

1,16 

-13 11лс38п4 
От –60 

до +180 
Сталь 09Г2С 

-14 11нж38п7 
От –50 

до +100 

Сталь 
10Х17Н13М3Т 

-15 11нж38п8 
Сталь 

12Х18Н9Т 

ПЗ.39113-020 11с38п1 

20 

16 

(160) 

От –40 

до + 100 
Сталь 20 

По  ГОСТ 22525-77  
с шаровым  

ниппелем    под 

сварку 

1,34 -01 11лс38п1 
От –50 

до +100 

Сталь 09Г2С 

-02 11нж38п1 
Сталь 

10Х17Н13М3Т 

-03 11с38п2 
От –40 

до + 100 
Сталь20 

Муфтовое по 

ГОСТ 6211-81 
1,30 -04 11лс38п2 

От –50 

до +100 

Сталь 09Г2С 

-05 11нж38п2 
Сталь 

10Х17Н13М3Т 

-06 11нж38п3 
От –50 

до +100 

Сталь 

12Х18Н9Т 

По  ГОСТ 22525-77  

с шаровым 

ниппелем    под 

сварку 

1,34 

-07 11нж38п4 
Сталь 

12Х18Н9Т 

Муфтовое по 

ГОСТ 6211-81 
1,30 

-08 11с38п3 
От –40 

до + 100 
Сталь 20 

С шаровым 

ниппелем    под 

сварку 

1,53 

-09 11лс38п3 
От –60 

до +180 
Сталь 09Г2С 

-10 11нж38п5 
От –50 

до +100 

Сталь 

10Х17Н13М3Т 

-11 11нж38п6 
Сталь 

12Х18Н9Т 

 ПЗ.39113-025 11с38п 

25 

От –40 

до +100 
Сталь 20 

По наружному 

конусу по                         

ГОСТ 13955-74 

3,17 -01 11лс38п 
От –50 

до +100 

Сталь 09Г2С 

-02 11нж38п 
Сталь 

10Х17Н13М3Т 

-03 11с38п2 
От –40 

до +100 
Сталь 20 

Муфтовое по 

ГОСТ 6211-81 
2,82 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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-04 11лс38п2 

От –50 

до +100 

Сталь 09Г2С 

-05 11нж38п2 
Сталь 

10Х17Н13М3Т 

-06 11нж38п3 
Сталь 

12Х18Н9Т 

По наружному 

конусу по                         

ГОСТ 13955-74 

3,17 

-07 11нж38п4 
Сталь 

12Х18Н9Т 

Муфтовое по 

ГОСТ 6211-81 
2,82 

-08 11с38п3 
От –40 

до +100 
Сталь 20 

 С шаровым 

ниппелем    под 

сварку 

3,08 

-09 11лс38п3 
От –60 

до +180 
Сталь 09Г2С 

-10 11нж38п5 
От –50 

до +100 

Сталь 

10Х17Н13М3Т 

-11 11нж38п6 
Сталь 

12Х18Н9Т 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Проход условный 

DN 

Размеры, мм 

L L1 d d1 

6 108 160 6 10 

10 110 188 10 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЗ.39113-006…-03; ПЗ.39113-010…-02, -09 

110 

 

5
0

 

L 

L1 

d
 

d
1
 



Акционерное общество "Пензенский арматурный завод" 
Адрес: 440007, Россия, г.Пенза, ул.Транспортная, д.1. Сайт: www.armatura-paz.ru 

Тел.+7(8412)20-11-00 (доб.411 или 413), сот.+7-903-323-28-99, e-mail: sbit@armpaz.ru; sbit1@armpaz.ru 

 Система менеджмента качества АО «ПАЗ» сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
(ISO 9001:2011), ГОСТ РВ 0015-002-2012 (сертификат соответствия № ST.RU.0001.M0014991) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                      
Проход условный Проход                           условный, 

DN 

Размеры, мм 

L L1 L2 d d1 H 

10 85 156 110 8 12 50 

15 92 162 110 13 18 60 

20 95 170 130 17 22 68 

                 
 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 
 

Проход условный 

DN 
d 

Размеры, мм 

L L1 H 

10 Rc 3/8 80 110 50 

15 Rc  1/2 82 110 60 

20 Rc  3/4 95 130 68 

25 Rc 1 113 170 90 
 

ПЗ.39113-010-06…-08, -11; ПЗ.39113-015-03…-05, -10; ПЗ.39113-020-03…-05, -07; 

ПЗ.39113-025-03…-05, -07 

ПЗ.39113-010-03…-05, -10; ПЗ.39113-015…-02, -09; ПЗ.39113-020…-02, -06 

 

L2 

L 

L1 

H
 

d
 

d
1
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ПЗ.39113-015 -06 … -08, -11 

170 

 

Ø
 2

8
 

150 

182 

9
0
 

Ø
 3

0
 

ПЗ.39113-025…-02, -06 
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Проход условный Проход                           условный, 

DN 

Размеры, мм 

L L1 L2 d d1 H 

15 103 158 110 14 22 60 

20 114 172 130 19 28 68 

25 129 192 170 25 34 90 

                 

 

Пример записи крана шарового DN 10 из стали 20 с шаровым ниппелем под 

сварку по ГОСТ 22525-77  при заказе и в документации другого изделия: «Кран 

шаровой DN 10 ПЗ.39113-010-03 (11с38п1) ТУ 3742-024-05749381-2000». 

ПЗ.39113-020-08 … -11, ПЗ.39113-025-08 … -11 
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Предназначен для установки в качестве 
запорного устройства на трубопроводах 
сжиженного газа в узлах коммуникаций 
и автоцистерн. 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Обозначение Условное 
обозначение 

Номинальный  
диаметр, 

DN 

Давление 
номинальное 

PN, МПа 

Масса, 
кг 

Размеры, мм 

D D1 L L1 H d 

ВИЛН.491819.001 КШГ-32 32 

1,6 

2,42 80 65 70 150 85 30 

ВИЛН.491819.002 КШГ-40 40 3,21 91 75 74 150 85 37 

ВИЛН. 491819.003 КШГ-50 50 4,62 106 87 85 150 90,5 48 
 
 

Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015 ……………………………………………….....…….… класс А 
Рабочая среда ………………………………………...... Сжиженные углеводородные газы, природный газ 
                         …………….…………………………………………………………………………….. Вода, пар 

  Температура рабочей среды ……………………………… От – 40 до +50 °С (до +180 °С для воды, пара) 
Направление подачи рабочей среды ………………………………..…………….……………….…... любое 
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 …………………………….…………………………….. У1  
Материал основных корпусных деталей ………………………………...………….……….……..... сталь 20 
Материал пробки ……………………………………………………..………...……………… сталь 14Х17Н2 
                               ……………………………………..…….….. ЛС 59 – 1 (с твердым покрытием Х тв. 9.) 
Уплотнение по шару – пробке ……………………………...…………...………………………. фторопласт 4 
Изготовление и приемка по ………………………………...…….…...……… ТУ 3742-024-05749381-2000 
Присоединение к трубопроводу – под фланцы по ГОСТ 33259-2015 с уплотнительными поверхностями 
исполнения D по ГОСТ 33259-2015 

 

      
 КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ  PN 1,6 МПа 

 

Гарантийные обязательства: 
Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев. 
Гарантийная наработка – 3700 циклов. 
 
Пример записи крана DN32 при заказе и в доку-
ментации другого изделия:  
«Кран шаровой DN32, PN 1,6 МПа 
ВИЛН.491819.001 (КШГ – 32)  
ТУ 3742-024-05749381-2000». 

Система менеджмента качества АО «ПАЗ» сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
(ISO 9001:2011), ГОСТ РВ 0015-002-2012 (сертификат соответствия № ST.RU.0001.M0014991) 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Обозначение Условное 
обозначение 

Номинальный 
диаметр, 

DN 
Присоединение к трубопроводу Масса, 

кг 

ВИЛН.491819.001-01 КШГ-32-01 

32 

Фланцевое 5,14 

ВИЛН.491819.001-02 КШГ-32-02 Фланцевое с уплотнительными 
поверхностями по ГОСТ 33259-2015 исп. E  5,07 

ВИЛН.491819.001-03 КШГ-32-03 
Ответные фланцы по  
ГОСТ 33259-2015 с присоединительными 
размерами исп. F  

10,11 

ВИЛН.491819.002-01 КШГ-40-01 

40 

Фланцевое 6,36 

ВИЛН.491819.002-02 КШГ-40-02 Фланцевое с уплотнительными 
поверхностями по ГОСТ 33259-2015 исп. E  6,29 

ВИЛН.491819.002-03 КШГ-40-03 
Ответные фланцы по  
ГОСТ 33259-2015 с присоединительными 
размерами исп. F  

11,68 

ВИЛН.491819.003-01 КШГ-50-01 

50 

Фланцевое 8,19 

ВИЛН.491819.003-02 КШГ-50-02 Фланцевое с уплотнительными 
поверхностями по ГОСТ 33259-2015 исп. E  8,08 

ВИЛН.491819.003-03 КШГ-50-03 
Ответные фланцы по  
ГОСТ 33259-2015 с присоединительными 
размерами исп. F  

15,25 

 
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015 ………………………………………………………….. класс А 
Рабочая среда ……………………………….. Сжиженные углеводородные газы, природный газ, вода, пар 
Номинальное давление PN, МПа ………………………………………...…………………………………. 2,5 
Температура рабочей среды,  ºС …………………………………………...………………... от – 40 до +180* 
Направление подачи рабочей среды ……………………………………..…………………………….. любое 
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 …………………………...………………………………. У1 
Материал основных корпусных деталей …………………………………..………………………… сталь 20 
Материал пробки ………………………………………………….. ЛЦ40Сд (с твердым покрытием Х тв. 9.) 
Уплотнение по шару – пробке …………………………………..……………………………… фторопласт 4 
Изготовление и приемка по …………………………………….…………….. ТУ 3742-024-05749381-2000 

 
*Для сред: сжиженные углеводородные газы, природный газ – максимальная температура рабочей 

среды до +50 °С. 
 

Предназначен для установки в 
качестве запорного устройства на 
трубопроводах сжиженного газа в 
узлах коммуникаций и автоцистерн. 

      
 КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ  PN 2,5 МПа 

 

Система менеджмента качества АО «ПАЗ» сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
(ISO 9001:2011), ГОСТ РВ 0015-002-2012 (сертификат соответствия № ST.RU.0001.M0014991) 
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Обозначение Номинальный 
диаметр, DN Рис. Размеры, мм. 

D1 D2 D3 d1 L L1 H d h 
ВИЛН.491819.001-01 

32 1 135 100 
76 - 104 

150 

85 30 14 ВИЛН.491819.001-02 65 ВИЛН.491819.001-03 2 39 142 
ВИЛН.491819.002-01 

40 1 145 110 
84 - 106 85 37 15 ВИЛН.491819.002-02 75 ВИЛН.491819.002-03 2 46 144 

ВИЛН.491819.003-01 
50 1 160 125 

99 - 108 90,5 48 17 ВИЛН.491819.003-02 87 ВИЛН.491819.003-03 2 59 152 
 
 

Гарантийные обязательства: 
Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев. 
Гарантийная наработка – 4600 циклов. 
 
Пример записи крана DN32 при заказе и в документации другого изделия: 
«Кран шаровой DN32, PN 2,5 МПа ВИЛН.491819.001– 01 (КШГ – 32 – 01)  
ТУ 3742–024–05749381–2000». 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ PN 2,5 МПа 

Рис. 1 Рис. 2 
Остальное – см. рис. 1 

Система менеджмента качества АО «ПАЗ» сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
(ISO 9001:2011), ГОСТ РВ 0015-002-2012 (сертификат соответствия № ST.RU.0001.M0014991) 
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Номинальный диаметр  DN, мм ……..…………………….…………………………………………. 20. 

Давление условное  Ру, МПа (кгс/см2) ……………………….…………………………………  4,0(40). 

Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015 ………………………………...…..…………….  класс В. 

Тип указателя уровня – стекло круглое или рамка (в комплект поставки не входят). 

Запорные устройства с круглыми стеклами применять на давление до 3 МПа (30 кгс/см2).  
При давлении до 4 МПа (40 кгс/см2) применять рамки с плоскими стеклами. 

Уплотнение в затворе ……………………………….…………………… конусное, металл по металлу. 

Уплотнение по шпинделю …………………….………………………….. сальниковое (фторопласт 4). 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 ……………………….………………………… У1, Т1. 

Материал основных деталей:  

ПЗ.82003-020М … -11  – сталь 20; 

ПЗ.82003-020М-12 … -23 – сталь 20Х13; 

ПЗ.82003-020М-24 … -35 – сталь 12Х18Н9Т; 

ПЗ.82003-020М-36 … -47 – сталь 06ХН28МДТ; 

ПЗ.82003-020М-48 … -59 – сталь 10Х17Н13М2Т; 

ПЗ.82003-020М-60 … -71 – сталь 10Х17Н13М3Т. 
Изготовление и приемка по …………………………………………………………... ТУ 26-07-1093-74. 

 

 

Обозначение 
Условное 

обозначение 
Рис. 

Рабочая 
среда 

Темпе-    
ратура                 

t 0C 

Исполнение 
Масса,   

кг 
Вид  

присоединения 
Тип  

указателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 ПЗ.82003-020М 12с13бк 

1 

Горячая вода, 
пар 

250 

Цапковое по  
ГОСТ 2822-78 

Стекло  

круглое 

2,80  ПЗ.82003-020М-01 12с13бк Э 

 ПЗ.82003-020М-02 12с13бк Т 

 ПЗ.82003-020М-03 12с13бк1 

2 
Фланцевое по  

ГОСТ 12815-80,  
исполнение 8 

4,96  ПЗ.82003-020М-04 12с13бк1Э 

 ПЗ.82003-020М-05 12с13бк1Т 

 ПЗ.82003-020М-06 12с13бк2 

3 
Цапковое по  

ГОСТ 2822-78 
Рамка  

прямоугольная 

3,42  ПЗ.82003-020М-07 12с13бк2Э 

 ПЗ.82003-020М-08 12с13бк2Т 

 ПЗ.82003-020М-09 12с13бк3 

4 
Фланцевое по  

ГОСТ 12815-80,  
исполнение 8 

5,12  ПЗ.82003-020М-10 12с13бк3Э 

 ПЗ.82003-020М-11 12с13бк3Т 

 ПЗ.82003-020М-12 12нж13бк 

1 
Жидкие и 

газообразные 
среды,  

нейтральные к  

материалу 

Цапковое по  
ГОСТ 2822-78 Стекло  

круглое 

2,80  ПЗ.82003-020М-13 12нж13бк Э 

 ПЗ.82003-020М-14 12нж13бк Т 

 ПЗ.82003-020М-15 12нж13бк1 
2 

Фланцевое по  
ГОСТ 12815-80,  

4,96 
 ПЗ.82003-020М-16 12нж13бк1Э 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

      
 

ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО УКАЗАТЕЛЯ 

УРОВНЯ КЛАПАННОГО ТИПА  

Pу 4,0 МПа (40 кгс/см2) 
 

 Предназначено для перекрытия подачи среды в 

смотровое стекло указателей уровня, устанавливаемых на 

сосудах, аппаратах и резервуарах промышленных 

установок. 

Запорное устройство имеет аварийные клапаны, 

предназначенные для перекрытия потока рабочей среды на   

случай поломки смотрового стекла. 
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 ПЗ.82003-020М-17 12нж13бк1Т основных 
деталей 

исполнение 8 

 ПЗ.82003-020М-18 12нж13бк2 

3 
Цапковое по  

ГОСТ 2822-78 

Рамка 
прямоугольн

ая 
3,42  ПЗ.82003-020М-19 12нж13бк2Э 

 ПЗ.82003-020М-20 12нж13бк2Т 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 ПЗ.82003-020М-21 12нж13бк3 

4 

Жидкие  
и  

газообразные 
среды,  

нейтральные к 
материалу 
основных 
деталей 

250 
Фланцевое по  

ГОСТ 12815-80,  
исполнение 8 

Рамка 
прямоугольн

ая 
5,12  ПЗ.82003-020М-22 12нж13бк3Э 

 ПЗ.82003-020М-23 12нж13бк3Т 

 ПЗ.82003-020М-24 12нж13бк4 

1 

200 

Цапковое по  
ГОСТ 2822-78 

Стекло 
круглое 

2,80  ПЗ.82003-020М-25 12нж13бк4Э 

 ПЗ.82003-020М-26 12нж13бк4Т 

 ПЗ.82003-020М-27 12нж13бк5 

2 
Фланцевое по  

ГОСТ 12815-80,  
исполнение 8 

4,96  ПЗ.82003-020М-28 12нж13бк5Э 

 ПЗ.82003-020М-29 12нж13бк5Т 

 ПЗ.82003-020М-30 12нж13бк6 

3 
Цапковое по  

ГОСТ 2822-78 Рамка 
прямоугольн

ая 

3,42  ПЗ.82003-020М-31 12нж13бк6Э 

 ПЗ.82003-020М-32 12нж13бк6Т 

 ПЗ.82003-020М-33 12нж13бк7 

4 
Фланцевое по  

ГОСТ 12815-80,  
исполнение 8 

5,12  ПЗ.82003-020М-34 12нж13бк7Э 

 ПЗ.82003-020М-35 12нж13бк7Т 

 ПЗ.82003-020М-36 12нж13бк8 

1 
Цапковое по  

ГОСТ 2822-78 
Стекло  
круглое  

2,80  ПЗ.82003-020М-37 12нж13бк8Э 

 ПЗ.82003-020М-38 12нж13бк8Т 

 ПЗ.82003-020М-39 12нж13бк9 

2 
Фланцевое по  

ГОСТ 12815-80,  

исполнение 8 

4,96  ПЗ.82003-020М-40 12нж13бк9Э 

 ПЗ.82003-020М-41 12нж13бк9Т 

 ПЗ.82003-020М-42 12нж13бк10 

3 
Цапковое по  

ГОСТ 2822-78 Рамка 
прямоугольн

ая 

3,42  ПЗ.82003-020М-43 12нж13бк10Э 

 ПЗ.82003-020М-44 12нж13бк10Т 

 ПЗ.82003-020М-45 12нж13бк11 

4 
Фланцевое по  

ГОСТ 12815-80,  
исполнение 8 

5,12  ПЗ.82003-020М-46 12нж13бк11Э 

 ПЗ.82003-020М-47 12нж13бк11Т 

 ПЗ.82003-020М-48 12нж13бк12 

1 
Цапковое по  

ГОСТ 2822-78 
Стекло  
круглое  

2,80  ПЗ.82003-020М-49 12нж13бк12Э 

 ПЗ.82003-020М-50 12нж13бк12Т 

 ПЗ.82003-020М-51 12нж13бк13 

2 
Фланцевое по  

ГОСТ 12815-80,  
исполнение 8 

4,96  ПЗ.82003-020М-52 12нж13бк13Э 

 ПЗ.82003-020М-53 12нж13бк13Т 

 ПЗ.82003-020М-54 12нж13бк14 

3 
Цапковое по  

ГОСТ 2822-78 Рамка 
прямоугольн

ая 

3,42  ПЗ.82003-020М-55 12нж13бк14Э 

 ПЗ.82003-020М-56 12нж13бк14Т 

 ПЗ.82003-020М-57 12нж13бк15 

4 
Фланцевое по  

ГОСТ 12815-80,  
исполнение 8 

5,12  ПЗ.82003-020М-58 12нж13бк15Э 

 ПЗ.82003-020М-59 12нж13бк15Т 

 ПЗ.82003-020М-60 12нж13бк16 

1 
Цапковое по  

ГОСТ 2822-78 
 Стекло 
круглое 

2,80  ПЗ.82003-020М-61 12нж13бк16Э 

 ПЗ.82003-020М-62 12нж13бк16Т 

 ПЗ.82003-020М-63 12нж13бк17 

2 
Фланцевое по  

ГОСТ 12815-80,  

исполнение 8 

4,96  ПЗ.82003-020М-64 12нж13бк17Э 

 ПЗ.82003-020М-65 12нж13бк17Т 

 ПЗ.82003-020М-66 12нж13бк18 

3 
Цапковое по  

ГОСТ 2822-78 Рамка 
прямоугольн

ая 

3,42  ПЗ.82003-020М-67 12нж13бк18Э 

 ПЗ.82003-020М-68 12нж13бк18Т 

 ПЗ.82003-020М-69 12нж13бк19 

4 
Фланцевое по  

ГОСТ 12815-80,  
исполнение 8 

5,12  ПЗ.82003-020М-70 12нж13бк19Э 

 ПЗ.82003-020М-71 12нж13бк19Т 
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ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ 

КЛАПАННОГО ТИПА  DN 20, Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2) 

Рис. 1 Рис. 2 

Остальное – см. рис.1 

 

Рис. 3 

Остальное  

см.  рис.1 
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Гарантийные обязательства: 
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. 

Гарантийная наработка – 600 циклов 

Пример записи запорного устройства из стали 20 с цапковым присоединением под круглое смотровое 

стекло указателя уровня при заказе и в документации другого изделия: «Запорное устройство указателя уровня 

клапанного типа   ПЗ.82003-020М   (12с13бк)  ТУ 26-07-1093-74». 

 

ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ 

КЛАПАННОГО ТИПА   DN 20, Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2) 

 

Рис. 4 

Остальное см. – рис.2 
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Пропуск среды в затворе при Р от 0,1 до 2,5 МПа…….………………………………не допускается. 

Перепад давления на закрытом клапане обеспечивающий открытие затвора Р,МПа ..от 0,05 до 2,5. 

Рабочая среда………………………………………...……………………..вода, воздух, инертные газы. 

Степень защиты оболочки электромагнитного привода…..……………………………………….IP 65. 

Присоединение к трубопроводу…………………………..………………………….………….муфтовое. 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69………………….…………………...….………..У3, Т3. 
Изготовление и приемка…….……………….………………..……...…….ТУ 3742-022-05749381-2000. 

 

 

 

 

 

Обозначение 
Условное 

обозначение 

Номиналь
ный 

диаметр 

DN 

Материал  

основных деталей 

Температура 

рабочей среды, 

ºС 

Исполнение  
Масса, 

кг 

ВИЛН.492172.016 КЭМ-10 

10 

Ст. 3 сп 

От 1 до 100 

(вода) 

Без ручного 

дублера 

1,00 
-01 -01 Сталь 12Х18Н9Т 

-02 -02 Латунь ЛС 59-1 1,03 

-03 -03 Ст. 3 сп 
С ручным 

дублером 

1,04 
-04 -04 Сталь 12Х18Н9Т 

-05 -05 Латунь ЛС 59-1 1,07 

-06 -06 Ст. 3 сп 
Без ручного 

дублера 

1,00 
-07 -07 Сталь 12Х18Н9Т 

От –20 до 

+100 (воздух, 
газы) 

-08 -08 Латунь ЛС 59-1 1,03 

-09 -09 Ст. 3 сп 
С ручным 

дублером 

1,04 
-10 -10 Сталь 12Х18Н9Т 

-11 -11 Латунь ЛС 59-1 1,07 

ВИЛН.492172.017 КЭМ-15 

15 

Ст. 3 сп 
Без ручного 

дублера 

1,02 
-01 -01 Сталь 12Х18Н9Т 

-02 -02 Латунь ЛС 59-1 1,05 

-03 -03 Ст. 3 сп 
С ручным 

дублером  

1,06 
-04 -04 Сталь 12Х18Н9Т 

-05 -05 Латунь ЛС 59-1 1,09 

-06 -06 Ст. 3 сп 
Без ручного 

дублера 

1,02 
-07 -07 Сталь 12Х18Н9Т 

-08 -08 Латунь ЛС 59-1 1,05 

-09 -09 Ст. 3 сп 
С ручным 

дублером 

1,06 
-10 -10 Сталь 12Х18Н9Т 

-11 -11 Латунь ЛС 59-1 1,09 

        
 

КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ                                     

Pp 2,5 МПа (25 кгс/см2) 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Предназначен  для  использования в качестве 

запорного устройства с дистанционным 

электрическим управлением на трубопроводах  

различных систем. 
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Обозначение 
Условное 

обозначение 
Рисунок 

Характеристики электромагнита 

Переменный ток Постоянный ток 

Напряжение, 

В 

Частота, 

Гц 

Мощность, 

В·А 
Напряжение, 

В 

Мощность, 

Вт 

ВИЛН.492172.016  КЭМ-10 

1 24, 127, 

220, 380 

 

220 

50 

 

 

60 

30 - - 

-01 -01 

-02 -02 

-03 -03 

2 -04 -04 

-05 -05 

-06 -06 

1 

- - - 
12, 24, 

110, 220 
18 

-07 -07 

-08 -08 

-09 -09 

2 -10 -10 

-11 -11 

ВИЛН.492172.017 КЭМ-15 

1 24, 127, 

220, 380 

 

220 

50 

 

 

60 

30 - - 

-01 -01 

-02 -02 

-03 -03 

2 -04 -04 

-05 -05 

-06 -06 

1 

- - - 
12, 24, 

110, 220 
18 

-07 -07 

-08 -08 

-09 -09 

2 -10 -10 

-11 -11 

Рисунок 1 

 

5
6
 

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

U 

 

55 

75 
1

4
 

8
8
 

G 3/8 (DN 10) 

G 1/2 (DN 15) 

Рисунок 2 

Рабочее положение на горизонтальном трубопроводе – электромагнитом вверх.  

Допустимое отклонение от вертикали - не более 15. 

 

Гарантийные обязательства: 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. 

Гарантийная наработка – 120000 циклов. 
 

Пример обозначения клапана электромагнитного DN10, Рр 2,5 МПа, из стали 3, без ручного дублера, с 

номинальным напряжением 220В постоянного тока при заказе и в документации другой продукции: 

«Клапан электромагнитный DN10   КЭМ-10-06 (ВИЛН.492172.016 -06)   220В постоянного тока  

ТУ 3742-022-05749381-2000». 



Акционерное общество "Пензенский арматурный завод" 
Адрес: 440007, Россия, г.Пенза, ул.Транспортная, д.1. Сайт: www.armatura-paz.ru 

Тел.+7(8412)20-11-00 (доб.411 или 413), сот.+7-903-323-28-99, e-mail: sbit@armpaz.ru; sbit1@armpaz.ru 

Система менеджмента качества АО «ПАЗ» сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
(ISO 9001:2011), ГОСТ РВ 0015-002-2012 (сертификат соответствия № ST.RU.0001.M0014991) 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Пропуск среды в затворе при Р от 0,02 до 0,25 МПа ………………………………… не допускается. 

Перепад давления на закрытом клапане обеспечивающий открытие затвора Р, МПа ……….. от 0,05 до 0,25. 

Рабочая среда …………………………………………………………………………………………..вода. 

Рабочее давление Рр, МПа ……………………………………………………………….. от 0,08 до 0,25. 

Степень защиты оболочки электромагнитного привода ..…………………………………..… IP 65. 

Рабочее положение клапана …………………………………………………………………….. любое. 

Присоединение к трубопроводу ……………………………………………………………….. муфтовое. 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 ………………………………………………….. У3, Т3. 

Изготовление и приемка ………………………………………………. ТУ 3742-022-05749381-2000. 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

        

 

 

Обозначение 
Условное 

обозначение 

Номинал

ьный 
диаметр 

DN 

Материал 
основных 
деталей 

Температура 
рабочей 

среды, ºС 
Исполнение  

Масса, 
кг 

Характеристики  
электромагнита 

Род 
тока 

Напряже
ние, В 

Мощность, 
Вт 

ВИЛН.492172.017-14 КЭМ-15-14 15 
Сталь 
12Х18Н9Т 

От 1 до 45 

С 
механическ

им 
дублером 

1,15 
Постоян

ный 

17

1048

  

18 
36

33110

  

        

 
КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ                                     

PN от 0,08 до  0,25 МПа (от 0,8 до 2,5 кгс/см2)  
                                                                                                                

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

 

55 

 

G 1/2 

1
5

0
 

75 

9
5

 

U 

Предназначен  для  использования в качестве 

запорного устройства с дистанционным 

электрическим управлением на трубопроводах 

железнодорожных транспортных средств.  

Гарантийные обязательства:  

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. 

Гарантийная наработка – 120000 циклов. 
 

Пример обозначения клапана электромагнитного DN15, с номинальным напряжением 110В 

постоянного тока при заказе и в документации другой продукции: «Клапан электромагнитный DN15  

КЭМ-15-14 (ВИЛН.492172.017 -14)  110В постоянного тока   ТУ 3742-022-05749381-2000». 
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(ISO 9001:2011), ГОСТ РВ 0015-002-2012 (сертификат соответствия № ST.RU.0001.M0014991) 

 

 

                                                  

 

 
Предназначен  для  установки в качестве 

запорного устройства с дистанционным 

электрическим управлением на горизонтальных 

трубопроводах энергетических установок и 

систем атомных станций. 

 

 

 

 
 

Обозначение 

Номиналь

ный 

диаметр 

DN, мм 

Класс 

безопасн

ости по 

НП  
001-97 

Материал основных деталей 

Степень 

защиты 

Присоединение 

к трубопроводу 

Масса, 

кг Корпус 

Втулка 

направл

яющая 

Втулка   

резьбовая 

ПЗ.26107-015М 

15 

4 

Сталь 

12Х18Н9Т 

Бронза 

БрАЖМц 

10-3-1,5 

Сталь 

14Х17Н2 

IP 44 
Штуцерно-

торцовое 

8,2 

-01 
Алюминий 

АМг3М 

Алюминий 

АМг3М 
6,7 

-02 
Сталь 

12Х18Н9Т 

Сталь 

14Х17Н2 

8,2 

-03 

3Н 
Сталь 

12Х18Н10Т 
IP 55 

Под  

приварку 
8,3 -04 

-05 

-06* 4 
Сталь 

12Х18Н9Т 
IP 44 

Штуцерно-

торцовое 
8,2 

ПЗ.26107-040М 

40 

4 

Сталь 

12Х18Н9Т 
IP 44 

Штуцерно-

торцовое 

11,1 

-01 
Алюминий 

АМг3М 

Алюминий 

АМг3М 
7,6 

-02 

3Н 
Сталь 

12Х18Н10Т Сталь 

14Х17Н2 

IP 55 

Под приварку 

DN 50 
10,2 

-03 
Под  приварку 

DN 65 
10,5 

-04 Под приварку 

DN 50 
10,2 

-05 

-06 Под  приварку 

DN 65 
10,5 

-07 

-08 
4 

Сталь 

12Х18Н9Т 
IP 44 

Штуцерно-

торцовое 
11,1 

-09*  

* Клапаны, из электрической схемы которых исключен микровыключатель S1, могут использоваться только 

при условии управления от внешнего бесконтактного оптотиристорного коммутатора на время, достаточное 

для срабатывания электромагнитов от 0,3 до 0,5 с. 
 

Давление рабочее Рр, МПа (кгс/см2)……………………..…от 4,07·10-2 до 0,15 (от 300 мм.рт.ст. до 1,5). 

Температура рабочей среды, ºС……………………….………...……………………..……от – 10 до + 90. 

Среда рабочая………………………………………………………….………………….…………...воздух. 

Способ управления………...……………………….…….……..от электромагнитного привода и ручной. 

Режим работы…………..……………………......повторно-кратковременный, не более 15 циклов в час. 
Изготовление и приемка ………………………..…………………………….………ТУ 26-07-1056-2007. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 



Акционерное общество "Пензенский арматурный завод" 
Адрес: 440007, Россия, г.Пенза, ул.Транспортная, д.1. Сайт: www.armatura-paz.ru 

Тел.+7(8412)20-11-00 (доб.411 или 413), сот.+7-903-323-28-99, e-mail: sbit@armpaz.ru; sbit1@armpaz.ru 

Система менеджмента качества АО «ПАЗ» сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
(ISO 9001:2011), ГОСТ РВ 0015-002-2012 (сертификат соответствия № ST.RU.0001.M0014991) 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Для клапанов 

ПЗ.26107- 015М-06, 

ПЗ.26107-040М-09. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Обозначение  Рис.  
Размеры, мм 

L L1 l l1 l2 l3 DN d d1 d2 d3 

ПЗ.26107-015М 

1 190 

324 107 

15 - 

25 15 

18 21 - - -01 

-02 

-03 

2 170 - 8 - - 13,5 18 -04 

-05 

-06* 1 190 15 - 18 21 - - 

ПЗ.26017-040М 
1 293 

364 147 

15 - 

48,5 40 

44 48 - - 
-01 

-02 

2 

230 

- 8 
- 

- 52 57 

-03 250 - 68 76 

-04 
230 - 52 57 

-05 

-06 
250 - 68 76 

-07 

-08 
1 293 44 48 - - 

-09* 15 - 

СХЕМА  ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ  

КЛАПАН БЕССАЛЬНИКОВЫЙ  

С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ  
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Гарантийные обязательства: 

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца. 

Гарантийная наработка – 2 500 циклов. 
 

Пример обозначения клапана DN15 нормального исполнения с корпусом из нержавеющей стали с штуцерно-

торцовым присоединением при заказе и в документации другой продукции:  

«Клапан бессальниковый с электромагнитным приводом DN15  ПЗ.26107-015М, ТУ 26-07-1056-2007». 
 

Обозначение 
Обозначение 
исполнения 

электромагнита 

Характеристика электромагнита 

Место  
установки Род    

тока 
Частота, 

Гц 

Напря
жение, 

В 

Мощность, Вт 
Обозначение 

микровыключателя 
на  

открытие 
на  

закрытие 

ПЗ.26107-015М 
ПЗ.098.006 

Перемен- 
ный  

50 

220 2300 900 

МП 1101 ЛУХЛ3, 21А  
ТУ 16-526.329 

П 
 
 

-01 

-02 -01 
МП 1101 ЛУХЛ3, 21А 
экспорт  ТУ 16-526.329 

-03 -02;-03 50 или 60 
МП 1101ЛТ3, 21А  

экспорт ТУ 16-526.329 

-04 -04 

50 

МП 1101 ЛУХЛ3, 21А  
ТУ 16-526.329 

-05 -05 
МП 1101 ЛУХЛ3, 21А  
экспорт  ТУ 16-526.329 

-06* -06 
МП 1101 ЛУХЛ3, 21А  

ТУ 16-526.329 

ПЗ.26107-040М 
ПЗ.098.006 

МП 1101 ЛУХЛ3, 21А  
ТУ 16-526.329 -01 

-02 
-02;-03 50 или 60 

МП 1101ЛТ3, 21А  
экспорт ТУ 16-526.329 -03 

-04 -04 

50 

МП 1101 ЛУХЛ3, 21А  
ТУ 16-526.329 

-05 -05 
МП 1101 ЛУХЛ3, 21А  
экспорт  ТУ 16-526.329 

-06 -04 
МП 1101 ЛУХЛ3, 21А  

ТУ 16-526.329 

-07 -05 МП 1101 ЛУХЛ3, 21А  

экспорт  ТУ 16-526.329 -08 -01 

-09* -06 
МП 1101 ЛУХЛ3, 21А  

ТУ 16-526.329 

 
Примечание: П – обслуживаемые  помещения. 

КЛАПАН БЕССАЛЬНИКОВЫЙ  

С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 
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Обозначение Тип 

Номиналь

ный 

диаметр 

DN, мм 

Рабочая среда 

Давление 

рабочей среды 

Рр, МПа (кгс/см2) 

Температура 

рабочей среды,С 

Масса, 

кг 

Т 26209-01.006 

СВМ12Ж-6К 6 

Жидкий  

хладон-12 

 с маслом  

ХФ 12-16 

От 6,6510-4 

 до 1,8 

 (от 5 мм рт.ст.  

до 18) 

От –2 до +45 

2,4 

Т 26209-02.006 

Т 26209-03.006 

Т 26209-04.006 

Т 26209-05.006 

Т 26209-06.006 

Т 26209-01.010 

СВМ12Ж-
10К 

10 

Воздух. 

 
Жидкий хладон-12  

с маслом   

ХФ 12-16 

От 0 до 1,8 

(от 0 до 18) 

воздух  

от 6,6510-4 

 до 1,8  

(от 5 мм рт.ст. 

до18) 

2,5 

Т 26209-02.010 

Т 26209-03.010 

Т 26209-04.010 

Т 26209-05.010 

Т 26209-06.010 

Т 26209-01.015 

СВМ12Ж-

15К 

15 

Жидкий  

хладон-12  

с маслом   

ХФ 12-16 От 6,6510-4 

до 1,8  

(от 5 мм рт.ст. 

до18) 

2,8 

Т 26209-02.015 

Т 26209-03.015 

Т 26209-04.015 

Т 26209-05.015 

Т 26209-06.015 

Т 26209-07.015 

СВМ12Г-15К 

Газообразный 

хладон-12  

с маслом ХФ 12-16 

От 20 до 60 

Т 26209-08.015 

Т 26209-09.015 

Т 26209-10.015 

Т 26209-11.015 

Т 26209-12.015 

 

 

Присоединение к трубопроводу…………………..……….штуцерно-торцовое по ГОСТ 5890-78. 
Степень защиты оболочки электромагнитного привода……………….……………….…….IP 54. 

Режим работы ПВ, % ……………………………………….…………………………….………100. 

Направление подачи рабочей среды……………………….………………...…………на золотник. 

Пропуск среды  в затворе  при  Р от 0,1 до 1,8 МПа…….………………….…..…не допускается. 

Материал основных деталей …………………….……………………………….сталь 08Х18Н10Т. 

Изготовление и приемка ………………………………………….…………….….ТУ 26-07-215-78. 

    
 

ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ  

С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ   

Предназначен  для применения в 

качестве запорного устройства на 

трубопроводах холодильных установок 

с дистанционным  электрическим 

управлением. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ  

С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ  ПРИВОДОМ 

Обозначение 

Размеры в мм 

DN D L L1 l H 

Т 26209-00.006 6 9,5 130 100 7 
135 

Т 26209-00.010 10 12,2 138 102 9 

Т 26209-00.015 15 18,25 160 115 13 140 

 

 
Пример обозначения вентиля  DN 15  для жидкого хладона-12 на напряжение 220 В переменного 

тока при заказе и в документации другой продукции:  

«Вентиль DN15  СВМ12Ж-15К (Т 26209-05.015)   ТУ 26-07-215-78». 
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Обозначение 

Обозначение 

исполнения 

электромагнита 

Характеристика электромагнита 

Род тока 
Напряжение, 

В 
Мощность Частот а, Гц 

Т 26209-01.006 Т 098.013.-01 

Постоянный 

24 

20 В  т 
- 

27 

Т 26209-02.006 -02 110 

Т 26209-03.006 -03 
220 

от 175 до 320 30 Вт 

Т 26209-04.006 -04 

Переменный 

127 

40 ВА 50 Т 26209-05.006 -05 220 

Т 26209-06.006 -06 380 

Т 26209-01.010 Т 098.013.-01 

Постоянный 

24 

20 Вт 
- 

27 

Т 26209-02.010 -02 110 

Т 26209-03.010 -03 
220 

от 175 до 320 30Вт 

Т 26209-04.010 -04 

Переменный 

127 

40 ВА 50 Т 26209-05.010 -05 220 

Т 26209-06.010 -06 380 

Т 26209-01.015 Т 098.013.-01 

Постоянный 

24 

20 Вт 
- 

27 

Т 26209-02.015 -02 110 

Т 26209-03.015 -03 
220 

от 175 до 320 30 Вт 

Т 26209-04.015 -04 

Переменный 

127 

40 ВА 50 Т 26209-05.015 -05 220 

Т 26209-06.015 -06 380 

Т 26209-07.015 -07 

Постоянный 

24 

20 Вт 
- 

27 

Т 26209-08.015 -08 110 

Т 26209-09.015 -09 
220 

от 175 до 320 30 Вт 

Т 26209-10.015 -10 

Переменный 

127 

40 ВА 50 Т 26209-11.015 -11 220 

Т 26209-12.015 -12 380 

 

ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ  

С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ  ПРИВОДОМ 

СХЕМА    ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

U 
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Обозначение Тип 
Номинальны

й диаметр 
DN, мм 

Рабочая среда 
Давление рабочей среды 

Рр, МПа (кгс/см2) 

Температура 

рабочей среды, С 

Масса, 
кг 

1 2 3 4 5 6 7 

Т 26210-01.006 

СВМ22-6К 

6 

Жидкий  хладон-22     
с маслом  

ХФ 22с-16 

От 6,6510-4 

 до 2,3 
 (от 5 мм.рт.ст.  

до 23) 

От –2 до +50 

2,4 

Т 26210-02.006 

Т 26210-03.006 

Т 26210-04.006 

Т 26210-05.006 

Т 26210-06.006 

Т 26210-07.006 

СВМ22С-6К 

Жидкий  хладон-22     
с маслом                        
ХС-40, 
ХА-30 

Т 26210-08.006 

Т 26210-09.006 

Т 26210-10.006 

Т 26210-11.006 

Т 26210-12.006 

Т 26210-01.010 

СВМ22-10К 

10 

Жидкий   хладон-22    

с маслом                   
ХФ 22с-16 

2,5 

Т 26210-02.010 

Т 26210-03.010 

Т 26210-04.010 

Т 26210-05.010 

Т 26210-06.010 

Т 26210-07.010 

СВМ22С-10К 

Жидкий  хладон-22     
с маслом  
ХС-40, 

ХА-30 

Т 26210-08.010 

Т 26210-09.010 

Т 26210-10.010 

Т 26210-11.010 

Т 26210-12.010 

Т 26210-13.010 

СВМВ-10К 

 
Морская  вода и 

 
 

пресная  вода 
 
 

От 0 до 4,0 
( от 0 до 40 ) 

От –2 до +30 

(морская вода) 
 

от 1 до30 
(пресная вода) 

Т 26210-14.010 

Т 26210-15.010 

Т 26210-16.010 

Т 26210-17.010 

Т 26210-18.010 

Т 26210-19.010 

Т 26210-01.015 

СВМ22-15К 15 

Жидкий  и  
газообразный  
хладон-22     с 

маслом  ХФ22с-16     

От 6,6510-4 

 до 2,3 
 (от 5 мм.рт.ст.  

до 23) 

От –20 до +50 
(жидкий        

хладон-22) 
От 20 до 60    

(газообразный 
хладон-22) 

2,8 

Т 26210-02.015 

Т 26210-03.015 

Т 26210-04.015 

Т 26210-05.015 

Т 26210-06.015 

Т 26210-07.015 

СВМ22С-15К 15 

Жидкий  и  
газообразный  
хладон-22  с  

маслом  
ХС-40, ХА-30 

От 6,6510-4 

 до 2,3  
(от 5 мм.рт.ст. до 23) 

От –20 до +50 
(жидкий хладон-
22) От 20 до 60 
(газообразный 

хладон-22) 

2,8 

Т 26210-08.015 

Т 26210-09.015 

Т 26210-10.015 

Т 26210-11.015 

Т 26210-12.015 

  

ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ 

ПРИВОДОМ   

Предназначен для применения в качестве запорного 

устройства на трубопроводах холодильных 

установок с дистанционным электрическим  

управлением. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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1 2 3 4 5 6 7 

Т 26210-13.015 

СВМВ-15К 

 

Морская  и  
пресная вода 

От 0 до 4,0 (от 0 
до40) 

От –2 до +30           

( морская вода)  
От 1 до 30 

(пресная вода) 

 

Т 26210-14.015 

Т 26210-15.015 

Т 26210-16.015 

Т 26210-17.015 

Т 26210-18.015 

Т 26210-19.015 

Перепад давления на закрытом вентиле, обеспечивающий открытие затвора:  

вентилей для хладона …………………………………………..……..от 0 до 2 МПа (от 0 до 20 кгс/см2). 

вентилей для воды……………………………………………………от 0 до1,5 МПа (от 0 до 15 кгс/см2). 

Присоединение к трубопроводу…………………….……………………………..….штуцерно-торцовое. 

Степень защиты оболочки электромагнитного привода…………….……………………………….IP 54. 

Режим работы ПВ, % ………………………………………………………………….…………………100. 

Направление подачи рабочей среды………………………………………………….………..на золотник. 

Пропуск среды в затворе  при  Р от 0,1 до 2,3 МПа………………………….……….…не допускается. 

Материал основных деталей ………………...…..сталь 08Х18Н10Т и сталь 10Х17Н13М3Т (для воды). 

Изготовление и приемка ……………………...…………………………………………..ТУ 26-07-215-78. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Обозначение 

Обозначение 

исполнения 

электромагнита 

Характеристика электромагнита 

Род тока Напряжение, В Мощность Частота, Гц 

1 2 3 4 5 6 

Т 26210-01.006 Т 098.016  .-01 

Постоянный 

24 

20 Вт 
- 

27 

Т 26210-02.006 -02 110 

Т 26210-03.006 -03` 
220 

от 175 до 320 30 Вт 

Т 26210-04.006 -04 

Переменный 

127 

40 ВА 50 Т 26210-05.006 -05 220 

Т 26210-06.006 -06 380 

Т 26210-07.006 .-07 

Постоянный 

24 

20 Вт 
- 

27 

Т 26210-08.006 -08 110 

Т 26210-09.006 -09 
220 

от 175 до 320 30Вт 

 

СХЕМА  

ПОДКЛЮЧЕНИЯ U 

Обозначение 

Размеры в мм 

DN D L L1 I H 

Т 26210-00.006 6 9,5 130 100 7 
135 

Т 26210-00.010 10 12,2 138 102 9 

Т 26210-00.015 15 18,25 160 115 13 140 
 

 Пример обозначения вентиля DN15 для газообразного 

хладона-12 с маслом   ХФ 22с-16 на напряжение 27В 

постоянного тока при заказе и в документации другой 

продукции:  
«Вентиль СВМ22-15К (Т 26210-01.015) на 27 В постоянного 

тока  ТУ 26-07-215-78». 
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1 2 3 4 5 6 

Т 26210-10.006 -10 

Переменный 

127 

40 ВА 50 Т 26210-11.006 -11 220 

Т 26210-12.006 -12 380 

Т 26210-01.010 Т 098.016. -01 

Постоянный 

24 

20 Вт 
- 

27 

Т 26210-02.010 -02 110 

Т 26210-03.010 -03 
220 

от 175 до 320 30 Вт 

Т 26210-04.010 -04 

Переменный 

127 

40 ВА 50 Т 26210-05.010 -05 220 

Т 26210-06.010 -06 380 

Т 26210-07.010 -07 

Постоянный 

24 

20 Вт 
- 

27 

Т 26210-08.010 -08 110 

Т 26210-09.010 -09 
220 

от 175 до 320 30 Вт 

Т 26210-10.010 -10 

Переменный 

127 

40 ВА 50 Т 26210-11.010 -11 220 

Т 26210-12.010 -12 380 

Т 26210-13.010 -13 

Постоянный 

12 

20 Вт 
- 

Т 26210-14.010 -14 
24 

27 

Т 26210-15.010 -15 110 

Т 26210-16.010 -16 
220 

от 175 до 320 30 Вт 

Т 26210-17.010 -17 

Переменный 

127 

40 ВА 50 Т 26210-18.010 -18 220 

Т 26210-19.010 -19 380 

Т 26210-01.015 Т 098.016.  -01 

Постоянный 

24 

20 Вт 
- 

27 

Т 26210-02.015 -02 110 

Т 26210-03.015 -03 
220 

от 175 до 320 30 Вт 

Т 26210-04.015 -04 Переменный 127 40 ВА 50 

Т 26210-05.015 -05 
 

220 
  

Т 26210-06.015 -06 380 

Т 26210-07.015 Т 098.016-07 

Постоянный 

24 

20 Вт 
- 

27 

Т 26210-08.015                  -08 110 

Т 26210-09.015                  -09 
220 

от 175 до 320 30 Вт 

Т 26210-10.015                 -10 

Переменный 

127 

40 ВА 50 Т 26210-11.015                 -11 220 

Т 26210-12.015                 -12 380 

Т 26210-13.015                 -13 

Постоянный 

12 

20 Вт 
- 

Т 26210-14.015                 -14 
24 

27 

Т 26210-15.015                  -15 110 

Т 26210-16.015                  -16 
220 

от 175 до 320 30 Вт 

Т 26210-17.015                  -17 

Переменный 

127 

40 ВА 50 Т 26210-18.015                  -18 220 

Т 26210-19.015                  -19 380 
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Обозначение 
Давление рабочей среды 

Рр, МПа (кгс/см2) 

Температура 

рабочей среды, С 
Рабочая среда 

Масса, 

кг 

Т 26346-015 

От 0 до0,8         (от 0 до8) От 5 до 40 

Вода техническая с твердыми 

включениями с линейными размерами 
до 0,5 мм, концентрации 0,1 г/л 

4,6 

От 0 до 0,3       (от 0 до 3) До 35 Воздух 

-01 От 0 до 0,8       (от 0 до 8) От –10 до +40 Антифриз 40 и 65 

 

Номинальный диаметр DN, мм…………………………………………….…………………………….15. 

Род тока…………………………………………………………………………….….………переменный. 

Напряжение… ………………………………………………………………………………...………220В. 

Частота……………………………………………………………………………………….……..…50 Гц. 

Мощность…………………………..………………………………………………………………...40 ВА. 

Степень защиты оболочки электромагнитного привода………….…………………………..…….IP 54. 

Режим работы ПВ, % ……………………………………………….…………………………..………100. 

Присоединение к трубопроводу……………………………..…….……………………….….фланцевое. 
Пропуск среды в затворе при давлении 0,1 МПа и выше....…..……………………...…не допускается. 

Материал основных деталей …………………………………………………………..сталь 08Х18Н10Т. 

Изготовление и приемка ………………………………….……………………....….….ТУ 26-07-202-77. 

 

 

    

ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ   

Предназначен  для применения в качестве 

запорного устройства  с дистанционным 

электрическим управлением при установке на 

трубопроводах различных систем 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Пример обозначения вентиля  DN15  для воздуха  на напряжение 220 В  переменного тока при заказе  

и  в документации другой продукции: « Вентиль Т 26346-015   ТУ 26-07-202-77». 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
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Обозначение  

Проход 

условн

ый, DN 

Рис. 

Давление    

рабочее 

Рр, МПа  

Температура 

рабочей среды 

t, С 

Среда 
 рабочая 

Характеристика электромагнита 

Масса, 
кг Род 

тока 

Напря

жение,  
В 

Частота,  

 Гц 

Мощно

сть, Вт 

ВИЛН.492171.002 

10 

1 

1 

От 10  

до 110 

 

От 10 
до 55 

(вода) 

Воздух, 

воздух с 

примесями масла 

до 10 %, 
инертные газы, 

вода 

Пере-

менный 
220 50 

18 

0,94 -01 

Постоянн
ый 

12 

- 

-02 
24 

-03 

2 

 

До 80 

 

До 110 
(воздух) 

Дизельное 

топливо, 

моторное 

масло М14В2, 
воздух 

0,88 
 

-04 75 

-05 110 

-06 48 

Перепад давления на закрытом клапане, обеспечивающий открытие затвора, ΔР……от 0,05 до 1 МПа. 

Пропуск среды в затворе при ∆ Р от 0,1 до 1 МПа…………………...………………....….не допускается. 

Направление подачи рабочей среды……………………………………...…………………….на золотник. 

Степень защиты оболочки электромагнитного привода………………………………...…………….IP 65. 

Присоединение к трубопроводу…………………...………………….…...…………………….….цапковое. 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69………………………………..…………………………У2. 

Температура окружающей среды t, о С…………………………………….…... От – 40 до 40 (воздух). 

От 10 до 35  (вода). 
От 5 до 50 (диз. топливо). 

Материал основных деталей………………………………………………...…...…………….. сталь 20Х13. 

Изготовление и приемка ………………………………….……...…….....…. ТУ 3742-032-05749381-2003. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

    
 

КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 

Рр 1 МПа (10 кгс/см2 ) 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

U 

 

 

9
5
 

61 

2
,5

 

М
2
7

х
2

-6
g
 

80 

Ø10 

Ø
 1

4
,5

 

6 

Рис. 1 Рис. 2 Остальное см. рис. 1 

 

Ø9 

  
 Ø

 2
4
 

  
  

 2
2
 

М
1

4
х
1

,5
 

 

10 
А 

 
4 отв. М6х8 

А 

СХЕМЫ  ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

Гарантийные обязательства: Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев. 

Гарантийная наработка – 15 000 циклов. 

Пример обозначения клапана DN10, Рр 1МПа с номинальным  напряжением 220В, частотой 50Гц при заказе и в 

документации другой продукции:  

«Клапан электромагнитный ВИЛН.492171.002, на 220В,  50Гц,  ТУ 3742-032-05749381-2003».  

Предназначен для применения в качестве запорного 

устройства с дистанционным электрическим 

управлением на трубопроводах различных систем.  
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Обозначение 
Номинальный 

диаметр DN, мм 
Давление  рабочее 
Рр, МПа  (кгс/см2) 

Температура   
рабочей среды , 0С 

Рабочая 
среда 

Масса,     
кг 

КВО 7501.000 6 
40 

(400) 
От -60 до +350 воздух 2,1 

 
Присоединение к трубопроводу ………………………………………………………. цапковое. 

Уплотнение в затворе …………………………………………… конусное, металл по металлу. 

Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015 …………………………………………… класс А. 

Направление подачи рабочей среды …………………………………………….. под золотник. 

Рабочее положение вентиля ……………………………………………………………... любое. 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 ……………………………………………. У1. 
Материал основных деталей ………………………………………………….. Бр. АЖН 10-4-4. 

Изготовление и приемка ……………………………………………………… ТУ 26-04-538-75. 

   

 

 

  

 

 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

    
 

ВЕНТИЛЬ  ТРЕХХОДОВЫЙ 

Pp 40 МПа (400 кгс/см2) 
 

                                                                                                             

Предназначен для установки на трубопроводах для 

переключения потока среды с одной линии на другую. 

Пример   обозначения   вентиля  
КВО 7501.000, при заказе и в 

документации другой продукции:  

“Вентиль трехходовый  КВО 7501.000 

ТУ 26-04-538-75”. 
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Обозначение 
Условное  

обозначение 

Номинальный 
диаметр  
DN, мм 

Способ 
управления 

Масса, 
кг 

Размеры, мм 

D L d d1 L1 L2 L3 L4 

К23134-004 

13нж24ст 

4 

Ручной 
1,05 80 - 

4Н12 6,5h12 
50 70 127 36 

К23134-006 6 6Н12 9h12 

К 23134-010 10 1,80 - 130 10Н12 16h12 55 80 165 33 

 

Давление рабочее Рр, МПа (кгс/см2) ……………...….………………..……..………….. 40 (400). 

Температура рабочей среды,С ………….………………………....….…..…….. от - 50 до + 200. 

Среда рабочая …………….…… газ, жидкость, нейтральные к  материалам основных деталей. 

Присоединение к трубопроводу……………….………….……….…..…...………… ниппельное. 

Уплотнение в затворе …………………..…..……………..…...….. конусное, металл по металлу. 

Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015 ……………….……………..………...….… класс А. 

Уплотнение по штоку …………….……..………………...…..сальниковое (фторопласт Ф4К20). 

Направление подачи рабочей среды ..……………………...……..………………... под золотник. 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 …………….………………….…….……..… УЗ. 

Материал основных деталей……………….………………..…….сталь 07Х21Г7АН5, 14Х17Н2. 

Изготовление и приемка ………………………………….….……..ТУ 3742-031-05749381-2003. 

 

 

 

 

 

  

 

     

    
      

      

 
ВЕНТИЛЬ УГЛОВОЙ 

Рр 40 МПа (400 кгс/см2) 

Предназначен для установки на трубопроводах 

и емкостях в качестве запорного устройства. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

Гарантийные обязательства: 

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев. 

Гарантийная наработка – 1100 циклов. 

 

Пример обозначения вентиля углового DN6 при 

заказе и в документации  другой продукции: 

«Вентиль угловой DN6 13нж24ст (К23134-006)  

ТУ 3742-031-05749381-2003».    

Место крепления 

вентиля 

(ось хомута) 

d 
L1 

L
3
 

L
4
 

L
2
 

d
1
 

D, L 
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становки  

 

                                                   

 

 

 
 

 

 

 

Обозначение 
Условное 

обозначение 

Номиналь
ный 

диаметр 
DN, мм 

Рисун

ок 

Присоеди
нение  к 

трубопро
воду 

Исполнение 
Масса

, кг 

Размеры, мм 

D D1 d d1 d2 L L1 L2 L3 

К23134-020-08 13нж24ст5 

20 

1 
Фланцев

ое 

Без 
сигнализатора 

14,5 

20 

80 18 115 - 

300 

110 110 

53 

К23134-020-09 13нж24ст6 
С конечным 

выключателем 
17,6 

К23134-020-10 13нж24ст7 

2 
Ниппел

ьное 

С конечным 
выключателем 

13,9 

- - - 29 113 113 

К23134-020-11 13нж24ст8 
Без  

сигнализатора 
10,8 

К23134-032-05 13нж24ст6 

32 1 
Фланце

вое 

С конечным 
выключателем 

23,5 

28 95 22 135 - 400 120 120 55 

К23134-032-06 13нж24ст5 
Без  

сигнализатора 
19,9 

 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

         
 

ВЕНТИЛЬ УГЛОВОЙ  

Pp 40 МПа (400 кгс/см2) 
 

 

Предназначен  для установки на трубопроводах  

и емкостях в качестве запорного устройства. 

Гарантийные обязательства: 

Гарантийный срок эксплуатации – 18 

месяцев. 

Гарантийная наработка – 1100 циклов. 
 

Пример обозначения вентиля углового 

DN20 с фланцевым присоединением, без 

сигнализатора при заказе и в 

документации другой продукции: 

“Вентиль угловой DN20 13нж24ст5 

(К23134-020-08)  

ТУ 3742-031-05749381-2003”. 

Давление рабочее Рр, МПа (кгс/см2)……………………………..……………..………………40 (400).  

Температура рабочей среды, С …………………………...…..……………..…………от - 50 до + 200. 

Среда рабочая …………….………..…газ, жидкость, нейтральные к  материалам основных деталей. 

Уплотнение в затворе…………………………….……………………….конусное, металл по металлу. 

Герметичность затвора …………………………………………….…….…….. класс А  ГОСТ 9544-93. 

Уплотнение по штоку…………………………….…..…………...…сальниковое (фторопласт Ф4К20). 

Направление подачи рабочей среды……………………………………………………….под золотник. 
Климатическое исполнение…………………………………………………………..У3 ГОСТ 15150-69. 

Материал основных деталей ………………………..……….………..…сталь 07Х21Г7АН5, 14Х17Н2. 

Изготовление и приемка ………………………………………...……….. ТУ 3742-031-05749381-2003. 

  

    

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

Место крепления  
  

(ось хомута) 
  

Рисунок 1 
  Рисунок 2 
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Давление рабочее Рр, МПа(кгс/см2)………………..…..……от 6,6510-4 до 1,8(от 5 мм.рт.ст. до 18). 
Степень защиты оболочки электромагнитного привода……..…………………………….…….IP 54. 

Режим работы ПВ, % ……………………………………………..………………………….………100. 

Присоединение к трубопроводу……….……...….…....…штуцерно-ниппельное по АТК 26-03-5-89. 

Пропуск среды в затворе при  Р от 0,1 до 1,8 МПа…….……………………..…..…не допускается. 

Материал основных деталей ………………………….………….……….…………сталь 08Х18Н10Т. 

Изготовление и приемка ………………………………….……………….…….…….ТУ 26-07-195-77. 

Обозначение Тип 

Номиналь

ный 

диаметр 

DN, мм 

Условное  

обозначение 
Рабочая  среда 

Температура 

рабочей  

среды, С 

Масса, 

кг 

Т 26198-01.006 

СВМ12Ж-6С 6 

13нж828р 

Жидкий хладон-12 с 

маслом  ХФ12-16, 

содержание масла до 
10% 

от –2 до +45 

2,4 

Т 26198-02.006 13нж828р1 

Т 26198-03.006 13нж828р2 

Т 26198-04.006 13нж828р3 

Т 26198-05.006 13нж828р4 

Т 26198-06.006 13нж828р5 

Т 26198-01.010 

СВМ12Ж-10С 

10 

13нж828р 

2,5 

Т 26198-02.010 13нж828р1 

Т 26198-03.010 13нж828р2 

Т 26198-04.010 13нж828р3 

Т 26198-05.010 13нж828р4 

Т 26198-06.010 13нж828р5 

Т 26198-07.010 

СВМ12Г-10С 

13нж828р6 
Газообразный     

хладон-12 с маслом 

ХФ 12-16,  
содержание масла до 

10% 

от 20 до 60 

Т 26198-08.010 13нж828р7 

Т 26198-09.010 13нж828р8 

Т 26198-10.010 13нж828р9 

Т 26198-11.010 13нж828р10 

Т 26198-12.010 13нж828р11 

Т 26198-01.015 

СВМ12Ж-15С 

15 

13нж828р 

Жидкий хладон-12          

с маслом  ХФ12-16,              

содержание масла до 
10% 

от –2 до +45 

2,8 

Т 26198-02.015 13нж828р1 

Т 26198-03.015  13нж828р2 

Т 26198-04.015 13нж828р3 

Т 26198-05.015 13нж828р4 

Т 26198-06.015 13нж828р5 

Т 26198-07.015 

СВМ12Г-15С 

13нж828р6 
Газообразный    

хладон-12 с маслом 

ХФ 12-16,  
cодержание  масла 

до 10% 

от 20 до 60 

Т 26198-08.015 13нж828р7 

Т 26198-09.015 13нж828р8 

Т 26198-10.015 13нж828р9 

Т 26198-11.015 13нж828р10 

Т 26198-12.015 13нж828р11 

        
 

КЛАПАН МЕМБРАННЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ           

ПРИВОДОМ   

 

 
Предназначен для применения в качестве запорного 

устройства  с дистанционным электрическим управлением 

на трубопроводах холодильных установок морских судов 

с неограниченным районом плавания, удовлетворяющие 

«Правилам Морского Регистра судоходства». 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Обозначение 
Размеры в мм 

DN D L L1 l H 

Т 26198-00.006 6 9,5 130 100 7 
135 

Т 26198-00.010 10 12,2 138 102 9 

Т 26198-00.015 15 18,25 160 115 13 140 

Обозначение 
Обозначение 

исполнения 

электромагнита 

Характеристика электромагнита 

Род тока Напряжение В Мощность Частота, Гц 

Т 26198-01.006 Т 098.030  -01 

Постоянный 

24 

20 Вт - Т 26198-02.006 -02 110 

Т 26198-03.006 -03 220 

Т 26198-04.006 -04 

Переменный 

127 

40 ВА 50 Т 26198-05.006 -05 220 

Т 26198-06.006 -06 380 

Т 26198-01.010 Т 098.030  -01 

Постоянный 

24 

20 Вт - Т 26198-02.010 -02 110 

Т 26198-03.010 -03 220 

Т 26198-04.010 -04 

Переменный 

127 

40 ВА 50 Т 26198-05.010 -05 220 

Т 26198-06.010 -06 380 

Т 26198-07 010 -07 

Постоянный 

24 

20 Вт - Т 26198-08.010 -08 110 

Т 26198-09.010 -09 220 

Т 26198-10.010 -10 

Переменный 

127 

40 ВА 50 Т 26198-11.010 -11 220 

Т 26198-12.010 -12 380 

Т 26198-01.015 Т 098.030  -01 

Постоянный 

24 

20 Вт - Т 26198-02.015 -02 110 

Т 26198-03.015 -03 220 

Т 26198-04.015 -04 

Переменный 

127 

40 ВА 50 Т 26198-05.015 -05 220 

Т 26198-06.015 -06 380 

Т 26198-07.015  -07 

Постоянный 

24 

20 Вт - Т 26198-08.015 -08 110 

Т 26198-09.015 -09 220 

Т 26198-10.015 -10 

Переменный 

127 

40 ВА 50 Т 26198-11.015 -11 220 

Т 26198-12.015 -12 380 

КЛАПАН МЕМБРАННЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 

Гарантийные обязательства: 

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца. 

Гарантийная наработка – 100 000 циклов. 

Пример обозначения клапана DN15 для жидкого хладона-12 с маслом ХФ 12-16 на напряжение 220В 

переменного тока при заказе и в документации другой продукции: «Клапан DN15, СВМ12Ж-15С, 

13нж828р4   (Т 26198-05.015) ТУ 26-07-195-77». 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
U 

L 

D
 

l 

H
 

L1 

D
N
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Обозначение Тип 

Номинал

ьный 

диаметр 

DN, мм 

Условное 

обозначение 
Рабочая среда 

Давление 

рабочей 

среды Рр, 

МПа  

(кгс /см2) 

Температура 

рабочей  

среды, С 

Масса, 

кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Т 26199-01.006 

СВМ22-6С 

6 

13нж828р12 Жидкий и 

газообразный 

хладон-22 с маслом   

ХФ22с-16,  с 

содержание масла до 

10% 
От 6,6510-4             

до 2,3         

( 5 мм рт.ст. 

до23 ) 

От –20 до+50 

(жидкий        

хладон-22) 

 

От 20 до 60    

(газообразный 

хладон-22) 2,4 

Т 26199-02.006 13нж828р13 

Т 26199-03.006 13нж828р14 

Т 26199-04.006 13нж828р15 

Т 26199-05.006 13нж828р16 

Т 26199-06.006 13нж828р17 

Т 26199-07.006 

СВМ22С-6С 

13нж828р36 
Жидкий и 

газообразный 

хладон-22     с 

маслом   ХС-40, 

ХА-30 

Т 26199-08.006 13нж828р37 

Т 26199-09.006 13нж828р38 

Т 26199-10.006 13нж828р39 

Т 26199-11.006 13нж828р40 

Т 26199-12.006 13нж828р41 

Т 26199-13.006 

СВММ-6С 

13нж828р42 

Морская  

и 

пресная вода 

От 0 до4,0  

(от 0 до 40) 

От –2 до +35 

(морская 

вода) 

 

От 1 до 40   

(пресная вода) 

Т 26199-14.006 13нж828р43 

Т 26199-15.006 13нж828р44 

Т 26199-16.006 13нж828р45 

Т 26199-17.006 13нж828р46 

Т 26199-18.006 13нж828р47 

Т 26199-01.010 

СВМ22-10С 

10 

13нж828р12 Жидкий и 

газообразный 

хладон-22 с маслом 

ХФ22с-16, 

содержание масла до 

10% 
От 6,6510-4             

до 2,3    

 ( 5 мм рт.ст. 

до23 ) 

От –20 до+50 

(жидкий        

хладон-22) 

 

От 20 до 60    

(газообразный 

хладон-22) 2,5 

Т 26199-02.010 13нж828р13 

Т 26199-03.010 13нж828р14 

Т 26199-04.010 13нж828р15 

Т 26199-05.010 13нж828р16 

Т 26199-06.010 13нж828р17 

Т 26199-07.010 

СВМ22С-10С 

13нж828р36 
Жидкий и 

газообразный 

хладон-22 с маслом   

ХС-40, 

    ХА-30 

Т 26199-08.010 13нж828р37 

Т 26199-09.010 13нж828р38 

Т 26199-10.010 13нж828р39 

Т 26199-11.010 13нж828р40 

Т 26199-12.010 13нж828р41 

Т 26199-13.010 

СВММ-10С 

13нж828р42 

Морская 

и 

пресная вода 

От 0 до4,0  

(от 0 до 40) 

От –2 до +35 

(морская 

вода) 

 

От 1 до 40       

(пресная вода) 

Т 26199-14.010 13нж828р43 

Т 26199-15.010 13нж828р44 

Т 26199-16.010 13нж828р45 

Т 26199-17.010 13нж828р46 

Т 26199-18.010 13нж828р47 

    
 

КЛАПАН МЕМБРАННЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ 

 ПРИВОДОМ   

  

 Предназначен для применения в качестве запорного 

устройства с дистанционным электрическим управлением 

на трубопроводах холодильных установок морских судов 

с неограниченным районом плавания, удовлетворяющие 

«Правилам Морского Регистра судоходства». 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Перепад давления на закрытом вентиле, обеспечивающий открытие затвора: 

вентилей для хладона…………………………………………… от 0 до 2 МПа (от 0 до 20 кгс/см2). 

вентилей для воды………………………………………………..от 0 до1,5 МПа (от 0 до 15кгс/см2). 

Степень защиты оболочки электромагнитного привода…………………………..…………….IP 54. 

Режим работы ПВ, % …………………………….………………………………………………….100. 

Присоединение к трубопроводу….…………………..…штуцерно-ниппельное по АТК 26-03-5-89. 

Пропуск среды в затворе при  Р от 0,1 до 2,3 МПа……………....….…………..….не допускается. 

Материал основных деталей …………...……….……………………………….….сталь 08Х18Н10Т. 

                                                     ……………………….……………сталь 10Х17Н13М3Т (для воды). 

Изготовление и приемка ……………….……………………………….…...……….ТУ 26-07-195-77. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Т 26199-01.015 

СВМ22-15С 

15 

13нж828р12 Жидкий и 

газообразный 

хладон-22 с маслом 

ХФ22с-16, 

содержание масла до 

10% 
От 6,6510-4             

до 2,3          

( 5 мм рт.ст. 

до23 ) 

От –20 до+50 

(жидкий 

хладон-22) 

 

От 20 до 60 

(газообразный 

хладон-22) 2,8 

Т 26199-02.015 13нж828р13 

Т 26199-03.015 13нж828р14 

Т 26199-04.015 13нж828р15 

Т 26199-05.015 13нж828р16 

Т 26199-06.015 13нж828р17 

Т 26199-07.015 

СВМ22С-15С 

13нж828р36 
Жидкий и 

газообразный 

хладон-22 с маслом           

ХС-40, 

    ХА-30 

Т 26199-08.015 13нж828р37 

Т 26199-09.015 13нж828р38 

Т 26199-10.015 13нж828р39 

Т 26199-11.015 13нж828р40 

Т 26199-12.015 13нж828р41 

Т 26199-13.015 

СВММ-15С 

13нж828р42 

Морская 

и 

пресная вода 

От 0 до4,0  

(от 0 до 40) 

От –2 до +35 

(морская 

вода) 

 

От 1 до 40 

(пресная вода) 

Т 26199-14.015 13нж828р43 

Т 26199-15.015 13нж828р44 

Т 26199-16.015 13нж828р45 

Т 26199-17.015 13нж828р46 

Т 26199-18.015 13нж828р47 

Обозначение 
Размеры в мм 

DN D L L1 I H 

Т 26199-00.006 6 9,5 130 100 7 
135 

Т 26199-00.010 10 12,2 138 102 9 

Т 26199-00.015 15 18,25 160 115 13 140 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

U 

L 

D
 

l 

L1 

D
N

 

H
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Обозначение Обозначение исполнения 

электромагнита 

Характеристика электромагнита 

Род тока Напряжение, В Мощность Частота, Гц 

Т 26199-01.006 Т 098.032 -01 

Постоянный 

24 

20 Вт - Т 26199-02.006 -02 110 

Т 26199-03.006 -03 220 

Т 26199-04.006 -04 

Переменный 

127 

40 ВА 50 Т 26199-05.006 -05 220 

Т 26199-06.006 -06 380 

Т 26199-07.006 .-07 

Постоянный 

24 

20 Вт - Т 26199-08.006 -08 110 

Т 26199-09.006 -09 220 

Т 26199-10.006 -10 

Переменный 

127 

40 ВА 50 Т 26199-11.006 -11 220 

Т 26199-12.006 -12 380 

Т 26199-13.006 -13 

Постоянный 

24 

20 Вт - Т 26199-14.006 -14 110 

Т 26199-15.006 -15 220 

Т 26199-16.006 -16 

Переменный 

127 

40 ВА 50 Т 26199-17.006 -17 220 

Т 26199-18.006 -18 380 

Т 26199-01.010 Т 098.032  -01 

Постоянный 

24 

20 Вт - Т 26199-02.010 -02 110 

Т 26199-03.010 -03 220 

Т 26199-04.010 -04 

Переменный 

127 

40 ВА 50 Т 26199-05.010 -05 220 

Т 26199-06.010 -06 380 

Т 26199-07.010 -07 

Постоянный 

24 

20 Вт - Т 26199-08.010 -08 110 

Т 26199-09.010 -09 220 

Т 26199-10.010 -10 

Переменный 

127 

40 ВА 50 Т 26199-11.010 -11 220 

Т 26199-12.010 -12 380 

Т 26199-13.010 -13 

Постоянный 

24 

20 Вт - Т 26199-14.010 -14 110 

Т 26199-15.010 -15 220 

Т 26199-16.010 -16 

Переменный 

127 

40 ВА 50 Т 26199-17.010 -17 220 

Т 26199-18.010 -18 380 

Т 26199-01.015 Т 098.032  -01 

Постоянный 

24 

20 Вт - Т 26199-02.015 -02 110 

Т 26199-03.015 -03 220 

Т 26199-04.015 -04 

Переменный 

127 

40 ВА 50 Т 26199-05.015 -05 220 

Т 26199-06.015 -06 380 

Т 26199-07.015 .-07 

Постоянный 

24 

20 Вт - Т 26199-08.015 -08 110 

Т 26199-09.015 -09 220 

Т 26199-10.015 -10 

Переменный 

127 

40 ВА 50 Т 26199-11.015 -11 220 

Т 26199-12.015 -12 380 

Т 26199-13.015 -13 

Постоянный 

24 

20 Вт - Т 26199-14.015 -14 110 

Т 26199-15.015 -15 220 

Т 26199-16.015 -16 

Переменный 

127 

40 ВА 50 Т 26199-17.015 -17 220 

Т 26199-18.015 -18 380 

Гарантийные обязательства: Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца. 

Гарантийная наработка – 100000 циклов. 

Пример обозначения клапана DN6 для жидкого и газообразного хладона-22 с маслом ХФ 22с-16 на 

напряжение 24В постоянного тока при заказе и в документации другой продукции: « Клапан DN6,  

13нж828р12,  СВМ22-6С  (Т 26199-01.006)   ТУ 26-07-195-77». 
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Обозначение 
Условное 

обозначение 
Рабочая среда 

Температура  

рабочей среды, С 

Характеристика электромагнита 
Масса,  

кг Напряжение, 

В 

Частота, 

Гц 
Род  тока 

Т 26316-015 13нж829р Мазут марки 40 и 
100, топливо 
дизельное и 

печное 

90±10 (мазут) 

 

20    (топливо) 

110 - Постоянный 3,94 

-01 13нж829р1 220 50 Переменный 3,96 

Номинальный диаметр DN, мм………………..…………………………………….…..……………….15. 

Давление рабочей среды Рр, МПа (кгс/см2)……………………...………..…………………до 0,25 (2,5). 

Пропуск среды в затворе, см3/мин, не более…………………...…………………………не допускается. 

Мощность…………………………………………………………………для постоянного тока, Вт      50. 

……………………………………………………………………………..для переменного тока, В·А    50. 

Степень защиты оболочки электромагнитного привода..……………………………….…….…….IP 54. 

Режим работы ПВ,………………………………………………………….………………….………100. 

Присоединение к трубопроводу……………………………………………………….…..….….муфтовое. 

Вид действия……………………………………….…………………….….………....нормально – закрыт. 

Направление подачи рабочей среды…………………………...………………….…………..на золотник. 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69………………………..……………………….……….У3. 
Материал основных деталей…………………………………………………...…….…Сталь 08Х18Н10Т. 

Изготовление и приемка ……………………………………………………………… ТУ 26-07-055-2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
     

КЛАПАН  С  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ  ПРИВОДОМ   

Рр 0,25 МПа (2,5 кгс/см2) 

Предназначен для использования в качестве 

запорного устройства с дистанционным 

электрическим управлением на трубопроводах 

различных систем. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ   

ДЛЯ КЛАПАНА Т 26316-015-01 

 
G 1/2 

 

 
 

12 

 
 1

2
 

1
0
0
 

152 

Гарантийные обязательства: 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. 

Гарантийная наработка – 10000 циклов. 
 

Пример обозначения  клапана с электромагнитным приводом DN15 , для мазута М40 с напряжением 

110 В постоянного тока при заказе и в документации другой продукции:  

«Клапан с электромагнитным приводом DN15, 13нж829р (Т 26316-015) ТУ 26-07-055-2000». 

 

Условные обозначения 

YA – электромагнит 
VD1– прибор выпрямительный КД 205А 

Х1, Х2 – клеммы  
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Предназначен для 
установ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Обозначение 
Условное 

обозначение 

Номинальный 

диаметр 

DN 

Давление 

рабочее 

Рр, МПа 

Температур

а  рабочей 

среды, 0С 

Среда  

рабочая 

Способ 

управления 

Масса, 

кг 

К23065-02.006 

15Б8бк 

6 

40 
От –50   

до +50 

Газо-

образный 

кислород 

Ручной 

3,7 

К23065-02.010 10 5,2 

К23065-02.020 20 13,0 

 

Присоединение к трубопроводу …... фланцевое: фланцы по ГОСТ 9399-81,  

  уплотнительные  поверхности концов  по ГОСТ 9400-81. 

Уплотнение в затворе …………………………..…………..……… конусное, металл по металлу. 

Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015 ……………………………………………… класс А. 

Уплотнение по штоку …………………………………………………………………. сальниковое. 

Направление подачи рабочей среды ………………………………………………… под золотник. 

Рабочее положение клапана …………………………………………………………………. любое. 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 ……………………………………………. УХЛ2. 

Материал основных деталей ……………………………………………. БрАЖМц 10-3-1,5; БрБ2. 

Изготовление и приемка …..………………..………..……………………….. ТУ 26-07-050-2002. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

        
 

КЛАПАН УГЛОВОЙ 

Pp 40 МПа (400 кгс/см2) 
 

 

Предназначен для установки на трубопроводах  

газообразного кислорода в качестве запорного 

устройства.  

Гарантийные обязательства: 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. 

Гарантийная наработка – 1200 циклов. 
 

Пример обозначения клапана углового DN6 при заказе и в 

документации другой продукции: «Клапан угловой DN6  К23065-02.006 

(15Б8бк) 

 ТУ 26-07-050-2002». 

 

 

Обозначение 
Условное 

обозначение 

Номинальный 

диаметр DN 
n 

Размеры, мм 

L d d1 d2 L1 L2 L3 

К23065-02.006 

15Б8бк 

6 
3 192 

 42  70 16 86 60 150 

К23065-02.010 10  60 95 
18 

100 80 180 

К23065-02.020 20 4 295  80 115 125 95 280 

 

n
  

о
тв

. 
d

2
  

L
1
 

L
 

L2 

L3 

d 
d1 

DN 
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Обозначение 
Условное  

обозначение 

Номинальный 
диаметр 

DN 

Давление  
рабочее 

Рр, МПа (кгс/см2) 

Температура  
рабочей среды, 

0С 

Среда  
рабочая 

Способ 
управления 

Масса, 
кг 

К23064-01.006 15Б14п 

6 

17,0 (170) До 35 

Газо- 
образный 
кислород 

Ручной 

3,2 

К23064-02.006 15Б14бк 20,0 (200) От –50 до +50 

К23064-03.006 15Б14пТ 17,0 (170) До 35 

К23064-04.006 15Б14бкТ 20,0 (200) От –50 до +50 

К23064-01.010 15Б14п 

10 

17,0 (170) До 35 

К23064-02.010 15Б14бк 20,0 (200) От –50 до +50 

К23064-03.010 15Б14пТ 17,0 (170) До 35 

К23064-04.010 15Б14бкТ 20,0 (200) От –50 до +50 

К23064-01.020 15Б14п 

20 

17,0 (170) До 35 

8,0 
К23064-02.020 15Б14бк 20,0 (200) От –50 до +50 

К23064-03.020 15Б14пТ 17,0 (170) До 35 

К23064-04.020 15Б14бкТ 20,0 (200) От –50 до +50 

 

 

Присоединение к трубопроводу ………………………………………………………………….. цапковое. 

Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015 ……………………………………………………… класс А. 

Уплотнение в затворе клапанов 15Б14п ………………………………………………………. эластичное. 

                                      клапанов 15Б14бк ……………………………………………... металл по металлу. 

Направление подачи рабочей среды ………………………………………………………… под золотник. 

Рабочее положение клапанов ………………………………………………………………………... любое. 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 …………………………………………………… У2, Т2. 
Материал основных деталей ………………………………………………………... латунь ЛЖМц 59-1-1. 

Изготовление и приемка ………………………………………………………………. ТУ 26-07-050-2002. 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

    
 

КЛАПАН     УГЛОВОЙ 
 

 

Предназначен для установки на трубопроводах 

газообразного кислорода в качестве запорного 

устройства.  
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Обозначение 
Условное 

обозначение 

Номинальный  

диаметр  DN 

Размеры, мм 

L L1 L2 L3 D d l 

К23064-01.006 

К23064-02.006 

15Б14п 

15Б14бк 
6 192 81 45 140 М20х1,5 8 5 

К23064-01.010 

К23064-02.010 

15Б14п 

15Б14бк 
10 185 80 45 140 М24х1,5 12 5 

К23064-01.020 

К23064-02.020 

15Б14п 

15Б14бк 
20 275 115 70 230 М48х2 26 7 

Гарантийные обязательства: 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. 

Гарантийная наработка для вентилей с эластичным уплотнением - 1500 циклов, 
для вентилей с уплотнением металл по металлу – 700 циклов. 
 

Пример обозначения клапана углового DN6, Рр 17 МПа (170 кгс/см2), t  до 35 0С при заказе и в 

документации другой продукции:  «Клапан  угловой  DN6  К23064-01.006 (15Б14п) ТУ 26-07-050-2002». 

 

L
 

L
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DN 
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Обозначение 
Условное 

обозначение 

Номинальный 
диаметр 

DN 

Давление рабочее 
Рр, МПа (кгс/см2) 

Температура  
рабочей  

среды, 0С 

Среда  
рабочая 

Способ 
управления 

Масса, 
кг 

К23064-01.032 15Б14п 

32 

17 (170) До 35 

Газо- 
образный 
кислород 

Ручной 18,5 
К23064-02.032 15Б14бк 20 (200) От –50 до+50 

К23064-03.032 15Б14пТ 17 (170) До 35 

К23064-04.032 15Б14бкТ 20 (200) От –50 до+50 

 

Присоединение к трубопроводу …………фланцевое: фланцы по ГОСТ 9399-81, 
уплотнительные поверхности концов по ГОСТ 9400-81. 

Герметичность затвора ГОСТ 9544-2015 …………...………………………….…………….. класс А. 

Уплотнение в затворе клапанов 15Б14п…………………………………..………………..эластичное. 

                                      клапанов 15Б14бк………………..…….………………...... металл по металлу. 

Направление подачи рабочей среды………………………………………...…..……… под золотник. 

Рабочее положение клапанов………………………………………………………………..…... любое. 

Климатическое исполнение по  ГОСТ 15150-69 .……………………………………………… У2, Т2  

Материал основных деталей ………….………..………………………..……... латунь ЛЖМц 59-1-1. 

Изготовление и приемка ………..………………………………………...…….…. ТУ 26-07-050-2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

        
 

КЛАПАН  УГЛОВОЙ 
 

 

Предназначен для установки на трубопроводах 

газообразного кислорода в качестве запорного 

устройства. 

 

Гарантийные  обязательства: 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. 

Гарантийная наработка для вентилей с эластичным уплотнением 

– 1500 циклов,  

для вентилей с уплотнением металл по металлу – 700 циклов. 
 

Пример обозначения клапана углового DN32,  Рр 17 МПа  

(170кгс/см2),  t до 35 0С при заказе и в документации  другой  

продукции: “Клапан  угловой   DN32  К23064-01.032  (15Б14п)   

ТУ 26-07-050-2002”.  
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Обозначение 

Номиналь
ный 

диаметр 
 DN, мм 

Давление 
рабочее Рр, 

МПа 
(кгс/см2) 

Температура 

рабочей 
среды, °С 

Рабочая 
среда 

Присоединение к 
трубопроводу 

Размеры, мм 

Масса,           
кг 

L H b D D1 D2 
n отв. 

d 

К 43005-02.010 10 

40 (400) от – 40 до+50 

Воздух, 

газообраз
ный азот 

Фланцевое:  

фланцы по  ГОСТ 

9399-81,  концы 

под линзовое 

уплотнение по    

ГОСТ 9400-81 

222 
155 

20 18 60 95 3 отв. 

18 

14,3 

К 43005-02.015 15 215 

25 

28 68 105 15,4 

К 43005-02.025 25 280 190 37 80 115 
4 отв. 

18 
28,7 

К 43005-02.032 32 300 210 30 43 95 135 
4 отв. 

22 
38,9 

 

Уплотнение в затворе………………………..………………….……… .плоское, металл по металлу. 

Пропуск среды в затворе, см3/мин., не более………...…….………………..……………………….10. 

Направление подачи рабочей среды ……….……………….………………………….…. под клапан. 

Рабочее положение клапана…………………………………….…….…………………...……..любое. 

Температура окружающей среды, 0С …………………..……….……………...………. от –40 до +50. 

Материал основных деталей .………………………..….……………………..…….. Сталь 14Х17Н2. 

Изготовление и приемка … ……...…………………………………………..….…..ТУ 26-07-1264-80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
  

 

         
 

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ  Pp 40 МПа (400 кгс/см2) 

Предназначен для установки на 

трубопроводах для автоматического 

предотвращения обратного потока 

рабочей среды. 

 
 

H 

Пример записи клапана DN10, Рр 40МПа 

при заказе и в документации другой  

продукции:  «Клапан обратный  К 43005-
02.010  ТУ 26-07-1264-80». 
 

 

DN 

D 

D1 

D2 

200 

L
 

b
 

n отв.d 
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начен для уста 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Обозначение 

Номинальный 

диаметр  

DN, мм 

Давление 

рабочее Рр,  

МПа (кгс/см2) 

Температура 

рабочей 

среды, 0С 

Среда   рабочая 
Масса, 

кг 

Н 26319-010 10 11 (110) До 50  

Азот,  воздух,  хладон 114В2, 

смеси:  

хладон 114В2-воздух, 

хладон 114В2-азот 

2,2 

 
Присоединение к трубопроводу ……………………………………………. штуцерно-торцевое. 

Уплотнение в затворе ………………………………………………………………… эластичное. 

Пропуск среды в затворе, см3/мин., не более …………………………………... не допускается. 

Уплотнение по штоку ………………………………………………………………... сильфонное. 

Направление подачи рабочей среды…………….…………………………….……под золотник. 

Способ управления ……………………………….……………………………….…….… ручной. 

Рабочее положение вентиля …………………….……………………….……………. …...любое. 
Температура окружающей среды,0C …….. ………………………………….…... От –50 до +50. 

Материал основных деталей ……………..….………………….…………….... сталь 12Х18Н9Т. 

Изготовление и приемка ….. ………………………………………..………… ТУ 26-07-1231-79. 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

     
 

ВЕНТИЛЬ СИЛЬФОННЫЙ   

Pу 10 МПа (100 кгс/см2) 

Предназначен для установки на 

трубопроводах в качестве запорного 

устройства.  

Пример обозначения вентиля  DN10 

при заказе и в  документации другой 

продукции:  “Вентиль  Н26319-010, 

ТУ 26-07-1231-79”.  
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Обозначение 

Номинальн
ый  

диаметр 
DN, мм 

Давление 
рабочее 
Рр МПа 
(кгс/см2) 

Присоединение к 
трубопроводу 

Направление 
подачи  
рабочей 
среды 

Масса, 
кг 

Рис. 

Размеры, мм 

d d1 L L1 L2 L3 

Р 23057-01.004 

4 
23 

(230) 

Цапковое с 
конической резьбой  

на штуцере Под   
золотник и 

на золотник 

1,16 1 

14 14 146 

60 

32  65 

Р 23057-02.004 

Цапковое с 
цилиндрической 

резьбой  
на штуцере 

1,0 2 46 

 

Среда рабочая ……………………………………………………………...………..азот, воздух. 

Температура рабочей среды, 0С ………………………………….………….….. от –50 до +50. 

Уплотнение в затворе ………………………………………….. конусное, металл по металлу. 

Герметичность затвора ГОСТ 9544-2015 …………………………………..…….…… класс А. 
Уплотнение по штоку…………………………………………………..…...………сальниковое. 

Рабочее положение вентиля..…………………………………………….………………. любое. 

Температура окружающей среды, С…………………………….………….……от –50 до +50. 

Материал основных деталей ………………..………………………………….. сталь 14Х17Н2. 

Изготовление и приёмка …………………………………………………....….ТУ 26-07-196-77. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

        
 

ВЕНТИЛЬ  УГЛОВОЙ 

Pp 23 МПа (230 кгс/см2) 
 

 

Предназначен для установки на 

трубопроводах и резервуарах в 

качестве запорного устройства. 

 

 

G3/4  

G3/4 

Рисунок 2 

d1 

 

L3 

W27,8 

L2 

L
 

L
1
 

 d
 

Рисунок 1 

Пример обозначения вентиля углового DN4, 

Рр 23 МПа (230 кгс/см2), с конической 

резьбой на штуцере при заказе и в 

документации другой продукции:  

«Вентиль  Р23057-01.004  ТУ 26-07-196-77». 
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Обозначение 

Номинальн
ый  

диаметр 
DN, мм 

Давление 
рабочее 

Рр, МПа 
(кгс/см2) 

Температ
ура  

рабочей 
среды, 0С 

Среда 

рабочая 

Рабочее 
положение 

вентиля 

Направлен
ие подачи 

рабочей 
среды 

Масса
, 

кг 

Размеры, мм 

d d1 L L1 L2 L3 

Р23072-01.004 4 

70 
(700) 

От  5   
до  50 

10%  
водный  
раствор 
нитрита 
натрия, 

техническа
я вода 

Любое 
Под  

золотник 

1,95 8 М14х1,5 155 90 70 110 

Р23072-01.010 10 3,50 16 М24х2 180 120 90 130 

 

Присоединение к трубопроводу …………………….……....................………..…… ниппельное. 

Уплотнение в затворе…………………………….…………….…...конусное, металл по металлу. 

Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015 ……………………………………………... класс А. 

Уплотнение по штоку ………………………………………………………………… сальниковое. 

Способ управления ……………………………………………………………..………….. ручной. 
Рабочее положение вентиля……………………………………………………………..….. любое. 

Температура окружающей среды, °С………………………………………………..от –50 до +50. 

Материал основных деталей ……………..….……………...….…………….....… сталь 14Х17Н2. 

Изготовление и приемка …..………………..………….…………………..……. ТУ 26-07-196-77. 

 

 

 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

       
 

ВЕНТИЛЬ  УГЛОВОЙ 

Pp 70 МПа (700 кгс/см2) 
 

 

Предназначен  для установки на 

трубопроводах в качестве запорного 

устройства. 

Пример обозначения  вентиля углового DN10,  
Рр 70 МПа (700 кгс/см2),  при заказе и в 

документации  другой  продукции:  

“Вентиль  Р23072-01.010  ТУ 26-07-196-77”.  
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Предназначен для 

установ 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

        
 

ВЕНТИЛЬ СИЛЬФОННЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ  

Pp 2,5 МПа (25 кгс/см2) 
 

 

Предназначен для установки на 

трубопроводах различных агрегатов и 

систем специального назначения. 

 
 

 

 

  

Обозначение 

Номиналь

ный 

диаметр 

DN, мм 

Давление 

рабочее Рр,  

МПа (кгс/см2) 

Коэффициент 

пропускной 

способности, 

т/ч, не менее 

Температура 

рабочей среды, 
0С 

Среда рабочая 
Масса, 

кг 

Р27054-01.006 6 2,5 (25) 0,53 От –80 до 140 

Жидкий и газообразный 

хладон-22 с 

содержанием масел  ХФ 
12-16,  

ХФ 22-24, ХФ 22С-16, 

ХА-30 до 10% 

2,15 

 Присоединение к трубопроводу………………..……………………….……… штуцерное. 

Расход при Рр=0,97 МПа, ∆ Р=0,7 МПа, t = 30 0С ……….…..………….……..…. 0,75 т/ч. 

Пропуск среды в затворе от расхода, %..………...…………………………...…………..2,0. 

Уплотнение по штоку………………………….…..……………………..………сильфонное. 

Направление подачи рабочей среды…………………………...……..………..под золотник. 

Способ управления …………………..………………….………..……….…..…...… ручной. 

Рабочее положение вентиля …………………………..….…………………….…….. любое. 

Температура окружающей среды, С…………………...…..…….……….…..…от 10 до 35. 

Материал основных деталей ……………..………………....…...….… сталь 10Х14Г14Н4Т. 

Изготовление и приемка … ………………………….…………...…….…. ТУ 26-07-199-77. 

Пример обозначения вентиля сильфонного 

регулирующего DN6  при заказе и в 

документации другой продукции: 

“Вентиль  сильфонный  регулирующий 

Р27054-01.006,   ТУ 26-07-199-77”. 
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Предназначен для 

установ 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

        
 

ВЕНТИЛЬ СИЛЬФОННЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ  

Pp 2,5 МПа (25 кгс/см2) 
 

 

Предназначен  для установки на 

трубопроводах различных агрегатов и 

систем специального назначения. 

 

 

 

 

 

Обозначение 

Номиналь
ный 

диаметр 

DN, мм 

Давление 

рабочее Рр,  

МПа (кгс/см2) 

Коэффициент 
пропускной 

способности, 

т/ч, не менее 

Температура 

рабочей 

среды, 0С 

Среда рабочая 
Масса, 

кг 

Р27054-01.025 25 2,5 (25) 1,62 От –80 до 140 

Жидкий и газообразный 

хладон-22 с 

содержанием масел 

ХФ12-16, ХФ22-24, 

ХФ22С-16, ХА-30 до 

10% 

8,2 

 
Присоединение к трубопроводу…………...…………………………………………... фланцевое. 

Расход при Рр=0,97 МПа, ∆ Р=0,7 МПа, t = -20 0С ………………………………….………5 т/ч . 
Пропуск среды в затворе от расхода, % ……………………...……………………………….. 2,0. 

Уплотнение по штоку……………………………..………………….……...…………сильфонное. 

Направление подачи рабочей среды……………....……………...................………под золотник. 

Способ управления ………………………………………………………………………… ручной. 

Рабочее положение вентиля………………………………...………………………………. любое. 

Температура окружающей среды, С…………………...…..………………....…….....от 10 до 35. 

Материал основных деталей …………………………….…………………. сталь 10Х14Г14Н4Т. 

Изготовление и приемка ….………………………………………….…………. ТУ 26-07-199-77. 

Пример обозначения вентиля сильфонного 

регулирующего DN25  при заказе  и в 

документации другой продукции:   

“Вентиль  сильфонный  регулирующий 

Р27054-01.025,   ТУ 26-07-199-77”. 
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Предназначен для уста 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Обозначение 

Номиналь

ный 

диаметр 
DN, мм 

Давление 

рабочее Рр,  

МПа (кгс/см2) 

Коэффициент 

пропускной 

способности, 
т/ч, не менее 

Температура 

рабочей 

среды, 0С 

Среда  рабочая 
Масса, 

кг 

Р27054-01.032 32 2,5 (25) 7 
От –80  до 

140 

Жидкий и газообразный 

хладон-22  с 

содержанием масел  ХФ 

12-16, 

 ХФ22-24, ХФ22С-16, 

ХА-30 до 10% 

12 

 

Присоединение к трубопроводу……………..……….……………..…………………. фланцевое. 

Расход при Рр=0,97 МПа, ∆ Р=0,68 МПа, t = 30 0С ……………..…………….....………… 10 т/ч. 
 Пропуск среды в затворе от расхода, % ……..…………………………………………….….. 2,0. 

Уплотнение по штоку…………………………….……..………………………..…….сильфонное. 

Направление подачи рабочей среды ……...……………………………..…………. под золотник. 

Способ управления ……………………………..…………………………………..……… ручной. 

Рабочее положение вентиля…………….…………………………………………..………. любое. 

Температура окружающей среды, С…….…………………………...………….…….от 10 до 35. 

Материал основных деталей ………………...………………………..….… сталь 10Х14Г14Н4Т. 

Изготовление и приемка …...…………………….……….………………….…. ТУ 26-07-199-77. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

        
 

ВЕНТИЛЬ СИЛЬФОННЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ  

Pp 2,5 МПа (25 кгс/см2) 
 

 

Предназначен для установки на трубопроводах 

различных агрегатов и систем специального 

назначения. 

Пример обозначения вентиля сильфонного 

регулирующего  DN32  при заказе и  в  

документации другой  продукции: “Вентиль 

сильфонный регулирующий  Р27054-01.032  ТУ 

26-07-199-77”. 
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Обозначение 

исполнения 
Присоединение к пневмоприводу 

Масса 

кг, 
не более 

Р62009-01.025              На пайке 5,8 

Р62009-02.025 Под разбортовку медной труб. 5,5 

Р62009-03.025 Штуцерно-торцевое  по ГОСТ 5890-78 5,5 

 

 

Номинальный диаметр DN ………………………………………………….…………. 25 

Характеристики рабочей среды 

 

Рабочая среда ………………………………………………………………... вода пресная 

Номинальное давление Pр, (кгс/см2) ………………………………….…….. от 0,5 до 6,0 

Температура рабочей среды t, °С …………………………………..……….. от +2 до +38 

Направление  подачи среды ………………………………………………….. на золотник 

Характеристика пневмопривода 
 

Среда ……………………... хладон 22 с маслом ХФ-22С (концентрация масла до 10%) 

Давление начала открытия (кгс/см2)  ……………………………………..…… от 5 до 18 

Коэффициент пропускной способности  К, т/ч ………………………………...……. 4,51 

Характеристика окружающей среды 

 

Наименование среды  ………………………………………………………………. воздух 

Температура окружающей среды t, °С ………………………………....…….. от 0 до +40 

Относительная влажность при    t = 200 С, % ………………………………………….. 98 

Присоединение к трубопроводу …………………….…………………………. муфтовое 

Материал основных деталей по ГОСТ 5632-72…..……………….….…. сталь 14Х17Н2 
Изготовление и приемка по …………………………………………… ТУ 26-07-1254-80 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

        
 

Клапан водорегулирующий 

с сильфонным пневмоприводом 

Предназначен для пропорционального 

регулирования количества воды, подаваемой в 

конденсатор холодильной машины. 
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Обозначение 
H, мм 

Р62009-01.025              131 

Р62009-02.025 121 

Р62009-03.025 134 

 

 

 
 

 

 

 

Пример записи клапана при заказе и в документации другой продукции: 

«Клапан  водорегулирующий Р62009-01.025 ТУ 26-07-1254-80».  

 

 

 

Гарантийные обязательства: 

Гарантийные сроки эксплуатации – 10 лет в пределах гарантийного срока хранения со дня 

ввода в эксплуатацию. 

Гарантийная наработка – 100000 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации. 

 

 

Клапан водорегулирующий  

с сильфонным пневмоприводом 
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Пропуск среды в затворе  при  Р от 0,1 до 2,3 МПа…………………….………………………не допускается. 

Рабочее давление Рр, МПа (кгс/см2)…………………………...……….… 6,6510-4 до 2,3 (от 5 мм.рт.ст. до 23). 

Перепад давления на закрытом клапане, обеспечивающий открытие затвора  Р, МПа (кгс/см2) от 0,005 до 2  

                                                                   (от 0,05 до 20). 
Степень защиты оболочки электромагнитного привода………………….………………………………….IP 65. 

Присоединение к трубопроводу………………………………......…штуцерно-ниппельное по АТК 26-03-5-89. 

Изготовление и приемка…………………………………………….…...……………………..ТУ 26-07-046-2006. 

 

 

 

Обозначение 
Условное 

обозначение 

Номинал
ьный 

диаметр 
DN 

Материал  основных  
деталей 

Рабочая 
среда 

Температура 
рабочей среды, 

С 

Исполнение 
  Масса, 

кг 

ПЗ.26227-010 15Б806р 

10 

Латунь ЛС 59-1 

Жидкий 
 R 12 с 
маслом  
ХФ 12-

16  
 
 

 
Жидкий  
R 22 с 

маслом  
ХС 40 

 
 
 

 
Вода 

пресная 

 
 

От –2 до 

+45 (R 12) 
 
 
 
 
 

От –20 до +50 
(R 22) 

 
 
 
 
 

От 1 до 45 
 (вода) 

 

Без ручного 
дублера   

Нормальное 
(рисунок 1) 

1,46 

-01 13с803р1  Сталь Ст.3 

-02 15Б806р1 Латунь ЛС 59-1 

-03 13с803р4  Сталь Ст.3 

-04 15Б806рТ Латунь ЛС 59-1 Без ручного 
дублера 

Тропическое 
(рисунок 1) 

-05 13с803р1Т  Сталь Ст.3 

-06 15Б806р1Т Латунь ЛС 59-1 

-07 13с803р4Т  Сталь Ст.3 

-08 15Б806р2 Латунь ЛС 59-1 С ручным 
дублером 

Нормальное 
(рисунок 2) 

1,55 

-09 13с803р14  Сталь Ст.3 

-10 15Б806р3 Латунь ЛС 59-1 

-11 13с803р17  Сталь Ст.3 

-12 15Б806р2Т Латунь ЛС 59-1 С ручным 
дублером 

Тропическое 

(рисунок 2) 

-13 13с803р14Т  Сталь Ст.3 

-14 15Б806р3Т Латунь ЛС 59-1 

-15 13с803р17Т  Сталь Ст.3 

ПЗ.26227-015 15Б806р 

15 

Латунь ЛС 59-1 Без ручного 
дублера   

Нормальное 
(рисунок 1) 

1,60 

-01 13с803р1  Сталь Ст.3 

-02 15Б806р1 Латунь ЛС 59-1 

-03 13с803р4  Сталь Ст.3 

-04 15Б806рТ Латунь ЛС 59-1 Без ручного 
дублера   

Тропическое 
(рисунок 1) 

-05 13с803р1Т  Сталь Ст.3 

-06 15Б806р1Т Латунь ЛС 59-1 

-07 13с803р4Т  Сталь Ст.3 

-08 15Б806р2 Латунь ЛС 59-1 С ручным 
дублером 

Нормальное 
(рисунок 2) 

1,69 

-09 13с803р14  Сталь Ст.3 

-10 15Б806р3 Латунь ЛС 59-1 

-11 13с803р17  Сталь Ст.3 

-12 15Б806р2Т Латунь ЛС 59-1 С ручным 

дублером 
Тропическое 

(рисунок 2) 

-13 13с803р14Т  Сталь Ст.3 

-14 15Б806р3Т Латунь ЛС 59-1 

-15 13с803р17Т  Сталь Ст.3 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Предназначен для применения в качестве запорного 

устройства с дистанционным электрическим 

управлением при установке на трубопроводах 

магистральных холодильных установок 

 

 

КЛАПАН МЕМБРАННЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ 

ПРИВОДОМ   
 

 



Акционерное общество "Пензенский арматурный завод" 
Адрес: 440007, Россия, г.Пенза, ул.Транспортная, д.1. Сайт: www.armatura-paz.ru 

Тел.+7(8412)20-11-00 (доб.411 или 413), сот.+7-903-323-28-99, e-mail: sbit@armpaz.ru; sbit1@armpaz.ru 

 

Система менеджмента качества АО «ПАЗ» сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
(ISO 9001:2011), ГОСТ РВ 0015-002-2012 (сертификат соответствия № ST.RU.0001.M0014991) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Обозначение 
Размеры в мм 

DN D L I H 

ПЗ.26227-010 10 12,2 132 9 
88 

ПЗ.26227-015 15 18,25 138 12 

Обозначение Рис. 

Характеристика электромагнита 

Напряжение, В Частота, Гц Род тока Мощность 
Режим работы 

ПВ,  
ПЗ.26227-010 

1 

127, 220, 380 50 Переменный 30 ВА 

100 

-01 

-02 
12, 24, 110, 220 - Постоянный 18 Вт 

-03 

-04 127, 220, 380,  

220 

50 

60 
Переменный 

30 ВА 

 -05 

-06 
12, 24, 110, 220 - Постоянный 18 Вт 

-07 

-08 

2 

127, 220, 380 50 Переменный 30 ВА 
-09 

-10 
12, 24, 110, 220 - Постоянный 18 Вт 

-11 

-12 127, 220, 380,  

220 

50 

60 
Переменный 

30 ВА 

 -13 

-14 
12, 24, 110, 220 - Постоянный 18 Вт 

-15 

ПЗ.26227-015 

1 

127, 220, 380 50 Переменный 30 ВА 
-01 

-02 
12, 24, 110, 220 - Постоянный 18 Вт 

-03 

-04 127, 220, 380,  

220 

50 

60 
Переменный 

30 ВА 

 -05 

-06 
12, 24, 110, 220 - Постоянный 18 Вт 

-07 

-08 

2 

127, 220, 380 50 Переменный 30 ВА 
-09 

-10 
12, 24, 110, 220 - Постоянный 18 Вт 

-11 

-12 127, 220, 380,  

220 

50 

60 
Переменный 

30 ВА 

 -13 

-14 
12, 24, 110, 220 - Постоянный 18 Вт 

-15 

КЛАПАН  МЕМБРАННЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 

Рисунок 1 
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Рисунок 2 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

U 

Рабочее положение на горизонтальном трубопроводе - электромагнитом вверх.  

Допустимое отклонение от вертикали 15. 

Гарантийные обязательства: Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца.  

Гарантийная наработка – 200 000 циклов (15 000 часов). 
Пример обозначения клапана DN10, латунного, в нормальном исполнении, на напряжение 220В 

переменного тока частотой 50Гц, без ручного дублера при заказе и в документации другой продукции: 

«Клапан мембранный с электромагнитным приводом DN10 ПЗ.26227-010 (15Б806р), 220В, 50Гц, ТУ 26-07-

046-2006». 
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Пропуск среды в затворе  при  Р от 0,1 до 2,3 МПа…………………….…….……………………………не допускается. 

Рабочее давление  Рр, МПа (кгс/см2)……………………….……………….……..от 6,6510-4 до 2,3 (от 5 мм.рт.ст. до 23). 

Перепад давления на закрытом клапане, обеспечивающий открытие затвора  Р, МПа (кгс/см2) ……….. от 0,005 до 2  
                                                                          (от 0,05 до 20). 
Степень защиты оболочки электромагнитного привода………………….…………………………………………….IP 65. 
Присоединение к трубопроводу……………………………………………...…штуцерно-ниппельное по АТК 26-03-5-89. 

Изготовление и приемка……………………………………………………….…...……………………..ТУ 26-07-046-2006. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение 
Условное 

обозначение 

Номиналь

ный 

диаметр 

DN 

Материал  

основных  

деталей 

Рабочая 

среда 

Температура 

рабочей  

среды, С 

Исполнение 
  Масса, 

кг 

ПЗ.26237-015 15Б818р 

15 

Латунь ЛС 59-1 

Газообразный 
R 12 

с маслом 
ХФ 12-16 

 
 

Газообразный 

R 22 с маслом 
ХС 40 

 
 

Воздух 

 

 

От 10 до 100   

(R 12) 

 

 

 
 

От 20 до 60 

(R 22) 

 

 

 

От 0 до 45 

(воздух) 

 

Без ручного 

дублера   

Нормальное 

(рисунок 1) 
1,60 

-01 13с804р  Сталь Ст.3 

-02 15Б818р1 Латунь ЛС 59-1 

-03 13с804р2  Сталь Ст.3 

-04 15Б818рТ Латунь ЛС 59-1 Без ручного 

дублера 

Тропическое 

(рисунок 1) 

-05 13с804рТ  Сталь Ст.3 

-06 15Б818р1Т Латунь ЛС 59-1 

-07 13с804р2Т  Сталь Ст.3 

-08 15Б818р4 Латунь ЛС 59-1 С ручным 

дублером 

Нормальное 

(рисунок 2) 
1,69 

-09 13с804р4  Сталь Ст.3 

-10 15Б818р5 Латунь ЛС 59-1 

-11 13с804р5  Сталь Ст.3 

-12 15Б818р4Т Латунь ЛС 59-1 С ручным 

дублером 

Тропическое 

(рисунок 2) 

-13 13с804р4Т  Сталь Ст.3 

-14 15Б818р5Т Латунь ЛС 59-1 

-15 13с804р5Т  Сталь Ст.3 

Предназначен для применения в качестве запорного 

устройства с дистанционным электрическим 

управлением при установке на трубопроводах 

магистральных холодильных установок. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рисунок 1 
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Рисунок 2 

        
 

 КЛАПАН МЕМБРАННЫЙ  

С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ   
 

 

 



Акционерное общество "Пензенский арматурный завод" 
Адрес: 440007, Россия, г.Пенза, ул.Транспортная, д.1. Сайт: www.armatura-paz.ru 

Тел.+7(8412)20-11-00 (доб.411 или 413), сот.+7-903-323-28-99, e-mail: sbit@armpaz.ru; sbit1@armpaz.ru 

Система менеджмента качества АО «ПАЗ» сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
(ISO 9001:2011), ГОСТ РВ 0015-002-2012 (сертификат соответствия № ST.RU.0001.M0014991) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рабочее положение на горизонтальном трубопроводе - электромагнитом вверх. 

Допустимое отклонение от вертикали 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение 

Размеры в мм 

DN D L I H 

ПЗ.26237-015 15 18,25 138 12 88 

Обозначение Рис. 

Характеристика электромагнита 

Напряжение, В Частота, Гц Род тока Мощность 
Режим 

работы ПВ,  

ПЗ.26237-015 

1 

127, 220, 380 50 Переменный 30 ВА 

100 

-01 

-02 
12, 24, 110, 220 - Постоянный 18 Вт 

-03 

-04 127, 220, 380,  

220 

50 

60 
Переменный 

30 ВА 

 -05 

-06 
12, 24, 110, 220 - Постоянный 18 Вт 

-07 

-08 

2 

127, 220, 380 50 Переменный 30 ВА 
-09 

-10 
12, 24, 110, 220 - Постоянный 18 Вт 

-11 

-12 127, 220, 380,  

220 

50 

60 
Переменный 

30 ВА 

 -13 

-14 
12, 24, 110, 220 - Постоянный 18 Вт 

-15 

КЛАПАН  МЕМБРАННЫЙ  

С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
U 

Гарантийные обязательства: 

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. 
Гарантийная наработка – 200 000 циклов (15 000 часов). 
 

Пример обозначения клапана DN15, латунного, в нормальном исполнении , на напряжение 220В 

переменного тока частотой  50Гц, без ручного дублера при заказе и в документации другой 

продукции: «Клапан мембранный с электромагнитным приводом ПЗ.26237-015 (15Б818р), 220В, 

50Гц,  ТУ 26-07-046-2006». 


